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PIEKNO _ DREWBET® KOSTKA BRUKOWA
Twojej przestrzeni Wytyczamy nowe Sciezki

* jedna z najszerszych ofert na rynku
kompletnych rozwiazan przydomowych
* duza r6znorodnosé powierzchni kostek
od szlachetnych ptukanych po przemystowe
« faktury w szerokim zakresie uziarnienia
* nowoczesny design i kolorystyka
* ciekawa stylistyka od Vintage po Industrial
* wysokie parametry odpornosciowe
* komfort wieloletniego uzytkowania
* mozliwos¢ taczenia elementéw réznych serii

.| pondujace w odcieniach elementy
galanterii betonowej
* got rozwi ia dost do bnos

portfela inwestora

PIEKNO | TECHNOLOGIA

Od 1999 roku firma DREWBET® na nowoczesnych liniach technologicznych tworzy, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracownikow i
projektantéw, wyjatkowe rozwigzania na pograniczu sztuki budowlanej i uzytkowego designu. DREWBET® dostarcza profesjonalne

i kompleksowe rozwigzania w zakresie zagospodarowania przestrzeni architektonicznej, ogrodéw i posesji prywatnych jak rowniez
réznego rodzaju obiektéw uzytecznosci publicznej. Wysoka jako$¢ gwarantuje dtugi okres uzytkowania, a wzornictwo dostosowane jest
do panujacych w architekturze trendéw.
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JAKOSC
pod stata kontrola

—
Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, Techmatik,
wykwalifikowana kadra oraz zastosowanie surowcéw najwyzszej jakosci
to standard proponowany od lat przez firme DREWBET

mozliwo,

DREWBET® O FIRMIE
Naturalne otoczenie jakosci

Firma DREWBET® Sp. J. (zaktad nr 1) rozpoczeta swoja
dziatalno$¢ w branzy wyrobéw betonowych w 1995 .
jako producent ogrodzen betonowych oraz ogrodzen
drewnianych. Do$wiadczenie zdobywane przez lata
sprawito, ze DREWBET® jest najwigksza firma w Polsce,
nujaca sie produkcja szerokiej gamy opatento
nych ogrodzen sys h, panelowych i tupany
W 2000 roku powstat nowoczesny d nr 2, ktéry
rozszerzyt asortyment wyrobéw firmy DREWBET®

0 Wysoko Inkowg kostke brukowa oraz galanterig
nowa. hodz przeciw rosngcemu
zapotrzebowaniu rynku na zewngtrzne elementy
dekoracyjne otoczenia, corocznie wprowadzamy

do swojej oferty nowe i oryginalne produkty.

Zaktad nr 2

Solidny Partner

Firma DREWBET® posi
z

sie¢ partnerskich punk
idualne rozwigzania, obejmuija

y doskonata obs
bgaty wybor produktéw i g
co roku wprowadzajgc

v catej Polsce rozle v dystrybuc

W ofercie partneré 27¢ mozna komp!

betonowej, ale réwniez doradztwo techn pomoc projektantéw. Firma dba o atrakcyjno:

vojej oferty ¢

nowe produkty. Dotgcz do nas! Szc stronie www.drewbet.pl

Produkc
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BEST SOLUTION
& QUALLITY

Jako$¢ naszych produktéw
oraz najlepsze w branzy
rozwigzania poparte naszym
projektem to klucz do
sukcesu Twojej inwestycji.

Wychodzac naprzeciw potrzebom naszych Klientéw firma DREWBET®
uruchomita specjalistyczny dziat zajmujacy sie profesjonalnym
zagospodarowaniem i aranzacjq terenu. Zespét doswiadczonych specjalistéw
wykonuje koncepcje architektoniczne otoczenia dla wszystkich typéw
budynkéw przy wykorzystaniu catej oferty firmy DREWBET® z zachowaniem
najnowszych trendéw i standardéw.

Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwan Klientéw wzgledem wygladu
otoczenia oraz oszacowania petnej wielkosci zamdwienia - firma DREWBET®
zagwarantowata swoim Klientom komfort swobodnego projektowania
oferujac trzy odmiany koncepcji architektonicznych.

Szczegoty dostepne na www.drewbet.pl

Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktéw typu PLUKANEGO,
SRUTOWANEGO, POSTARZANEGO oraz MELANZU KOLORYSTYCZNEGO a takze KOSTKI
STANDARDOWE] powyzej 150 m? z uwzglednieniem galanterii dekoracyjnej. Projekty dla
materiatéw typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane sg indywidualnie

po wczesniejszym kontakcie z biurem projektowym. Szczegéty oraz formularz zaméwienia
dostepny jest na stronach 187-188 oraz www.drewbet.pl

DREWBET®

Piekne otoczenie domu wymaga nie tylko wyobrazni,
ale réwniez fachowej wiedzy oraz umiejetnosci.

Dla nas kazdy projekt to indywidualne wyzwanie
artystyczne. Staramy sie by efekty pracy projektantéw
byty jak najbardziej satysfakcjonujace dla naszych
Klientow.

Dbamy by w naszych propozycjach zachowana byta
najwyzsza jakos$¢ ustugi projektowej. Sam projekt
przy zamoéwieniu powyzej 150 m? kostki brukowej
DREWBET® 7 serii Z SERII PLUKANE], SRUTOWANE]),
VINTAGE, ZtOTE) JESIENI, MELANZU
KOLORYSTYCZNEGO oraz STANDARDU jest GRATIS*

PROJEKT
Okiem profesjonalisty

oot

Na miare Twoich potrzeb

Tworzac nasze projekty nawierzchni zwracamy szczegélna uwage na zachowanie specyfiki otoczenia oraz preferencje i gust Klienta.
Pozwala to na sprawdzenie zgodnosci wizji z efektami przysztej realizacji juz na wczesnym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!

*AKTUALNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI

ARCHITEKTONICZNYCH DOSTEPNE NA WWW.DREWBET.PL

Przed wizyta w naszej firmie prosimy o telefoniczny kontakt

i przygotowanie materiatow dotyczacych parametréw dziatki:

plan zagospodarowania terenu, rzuty budynkow istniejacych, zdjecia
itp

W zakres projektu wchodza:
Zwymiarowany rzut (projekt nawierzchni,
szczegoty techniczne, uktad modutdw)
Kolorystyka, asortyment uzytych produktow.
Zestawienie ilogciowe

Specyfikacja materiatfowa

Jesli nie posiadaja Panstwo aktualnej dokumentacji dziatki nasz
przedstawiciel przeprowadzi dla Panstwa inwentaryzacje terenu
i przedstawi w formie graficznej propozycje jego zagospodarowania

Kontakt do biura projektowego:
Projekt powstaje w oparciu wytacznie o nasze tel. 695-056-691

firmowe produkty.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 5



DOSTAWA
Zzawsze na czas

Aby sprawnie i na czas dostarczy¢ naszym Klientom zakupione u nas materiaty brukarskie
oraz zaopatrzy¢ prowadzone przez nas inwestycje, dysponujemy specjalistycznym sprzetem
do przewozu i roztadunku wyrobéw betonowych paletowanych.

Dla Panstwa wygody firma DREWBET® dysponuje nowoczesna flota specjalistycznych samochodow
ciezarowych, samoroztadowawczych z HDS-ami o mozliwo$ci przewozu do 24 ton.

Przy zakupie kostki brukowej firma DREWBET®
oferuje swoim Klientom mozliwos$¢ dowozu
swoich produktéw pod podany adres.
Pozwala to na znaczne skrécenie czasu
realizacji Panstwa zamowienia

(111

DREWBET® DORADZTWO

Wieloletnie do$wiadczenie w zakresie produkcji,
sprzedazy oraz aranzacji kostki brukowej pozwala
firmie DREWBET® zapewni¢ swoim klientom fachowe
doradztwo, jak rowniez profesjonalna obstuge
inwestycji. Atutem firmy DREWBET® jest szeroka
wiedza na temat kostki brukowej i jej aranzacji,
ktéra chetnie dzielimy sie, proponujac naszym
klientom artystyczne i klasyczne projekty realizacji.
Wyprzedzamy nasza konkurencje pod wieloma
wzgledami. Bogactwo koloréw i ksztattéw naszych
projektéw brukarskich jest na najwyzszym mozliwym
poziomie.

Profesjonalna obstuga

ZAWSZE BLISKO CIEBIE

Zapraszamy do zapoznania sie z naszg szczegotowa ofertg oraz nawiazania kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.

Z przyjemnoscia udzielimy wyczerpujacych odpowiedzi na wszelkie zadane nam pytania, a takze doradzimy i zaproponujemy
najkorzystniejsze dla Parnstwa warunki wspotpracy. Firma DREWBET® dysponuje wykwalifikowana kadra przedstawicieli handlowych,
ktérzy sa do Panstwa dyspozycji. Na zyczenie, przedstawiciele regionalni ztozag oferte bezposrednio u Panstwa.

Wieloletnie do$wiadczenie w branzy, pozwala na stuzenie naszym Klientom rzetelna rada i pomoca

: n”w“hwlll’

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI:

Slaskie, Matopolskie

tel. 505-910-647

tel. 609-0565-150

Opolskie, Dolnoslaskie

tel. 609-055-160

tel. 697-977-205

Slqskie, todzkie, Wielkopolskie
tel. 609-492-101

éwietokvzyskie, Slaskie, Lodzkie
tel. 695-056-690

Slaskie, Opolskie, Dolnoslaskie
tel. 605-842-567

toédzkie

tel. 725-224-435

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

DREWBET®
Jakos¢ dla wymagajacych

Powstajgca w procesie ptukania kostka brukowa charakteryzuje

sie przepiekna, przypominajgca naturalny kamien;strukture.
Wykorzystywane do produkcji kruszywo granitowe oraz bazaltowe nadaje
kostce betonowej zwiekszong wytrzymatosé i gwarancje.wieloletniego
uzytkowania. Tego typu wyroby nadaja otoczeniuniepowtarzalny,
elegancki charakter. Rewelacyjnie komponuja sie z kazdym ogrodem
podkreslajac indywidualny charakter posesji.

Nowoczesna technologia
N unikalne nologii ptukan

Proc

i ptukania podd

GRANIT

MALTANSKA

SYCYLIJSKA

SONATA

CYPRYJSKA

SYSTEM HOLLAND 100x 100, 200x200, 200x 100
SYSTEM HOLLAND BIG 125x 125, 250x250, 250x 125
PLYTKA CHODNIKOWA 350 x 350

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] PEUKANE

DREWBET® GRANIT

Kostka DREWBET® GRANIT to dwuwars
W skomplikowa
rownej i funkcjonalnej nawierzchni. DREWBET® GRANIT to ukfad pieciu kostek trapezowych o réznych wielkosciach, dajacy
osci aranzacji. Nawierzchnie wykonane z kostki DREWBET® GRANIT cechuja sie wyjatkowa estety

wowa kostka brukowa z wierzchnig warstwa ze szlachetnego kr

ym procesie technologicznym uzyskujemy kostke do ztudzenia przypominajaca kamien naturalny przy

szywa naturalnego.

nieograniczone mozliwi
i ponadczasowa forma

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT PLUKANY
v pieciu rozmiarach i w trzech grubosc
113 102 9

a DREWBET® GRANIT to technologiczna
>dZ na zapo ie rynku

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 11
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GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] PEUKANE

a DREWBET® GRANIT produkowana jest
>j technologii, dzieki czemu jest bardzo

anitowa j

ka DREWBET® GRANIT to dosk

e przestrzeni i uzyska

D

poniewa Sie wszelkie normy i

do uzytku

> rozwigzanie

> bardzo

gtadkiej, niemalze jednolitej powierzchni

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 13
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

GRANIT
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® GRANIT

Najwazniejszym momentem w procesie projektowania domu jest aranzacja jego otoczenia. Odpowiedni dobdr stylistyki materiatu

do charakteru bryty czesto stanowi o sukcesie catego projektu. Réznorodnos¢ koloréw kostki uzyskanych dzieki zastosowaniu
naturalnych, frakcjonowanych kruszyw oraz specyfika formy kostki DREWBET® GRANIT, daje nam nieograniczone mozliwosci aranzacji
w projektowaniu najblizszego otoczenia.

DREWBET® GRANIT GR.40 [mm)] GR.60 GR.80

13 91 80 69 113102 9 80 1 ) 91 80 69
91 91 91
s = 20 26 24 34 36 2 2 34 36 6 4 24 .
GRANIT PEUKANY BIALY GRANIT PEUKANY SZARY GRANIT PEUKANY GRAFITOWY GRANIT PLUKANY CZERWONY . 105 1.05
T S 5 - - .
14 12 1
14,7¢ 105
. Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
ltaa o % e % Z e 3 pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe
GRANIT PLUKANY ZOETY GRANIT PLUKANY PIASKOWY GRANIT PLUKANY POMARANICZOWY GRANIT PLUKANY CIEMNOBRAZOWY
ch partii kostk .
14 www.drewbet.pl - KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 15
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

MALTANSKA GR.40, GR.60 [mm]

DREWBET® MALTANSKA

Ztozona z siedmiu elementéw kostka DREWBET® MALTANSKA to uktadanka o nieregularnej krawedzi, ktéra uatrakcyjni forme nawet
najbardziej monotonnego fragmentu przestrzeni. Bogata we wzory i forme, w tagodny sposéb przetamie kazdy klasyczny sposob
aranzacji komunikacji zewnetrznej. Jej niezwykty ksztatt zachwyci kazdego mnogoscia rozwigzan aranzacyjnych na jakie pozwala.
Doskonale dobrane wymiary idealnie skomponuja sie z nowoczesnymi formami architektonicznymi.

Bogata kolorystyka modelu tej kostki znajdzie zastosowanie w wielu stylach wspdétczesnego budownictwa.

Kostka brukowa DREWBET® MALTANSKA
wystepuje w siedmiu rozmiarach i w dwoch grubosciach

(-

209 1915 174
Kostka DREWBET® MALTANSKA 139
dzigki swojej tagodnej w odbiorze formie, i |
doskonale taczy sie z naturalnymi materiatami
oraz estetycznie z ptytkami ceramicznymi. 166,5 139 121,56 104

16 www.drewbet.pl
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MALTANSKA PLUKANA SZARA

— s o

MALTARISKA PEUKANA
POMARANCZOWA

MALTANISKA PLUKANA

CIEMNOBRAZOWA

Inych partii kostk

www.drewbet.pl -
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arstw w pakiecie

akiecie

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MALTANISKA GR.40, GR.60 [mm] PEUKANE

eni jak

Gama o$miu niezwykle naturalnych odc
i siedmioelementowa forma kostki stwarza nieograniczone

mozliwoéci projektowo-aranzacyjne.
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Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to ¢

azanie d

element otoczenia

20

£ G 1

SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to kost

ka brukowa o ptukanej fakturze i pofalowanej powierzchni, nadajacej atrakcyjny
wptywajacy na bardzo dobre wta $

we. Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA znajduje zastosowanie
wszelkiego rodzaju podjazdow i LhodWow Dzieki fmpt,zawu’nu ksztattowi kazdego z czterech elementéw kostka sprawdza sie
przy wykonaniu delikatnych krzywizn, miekkich katéw przy zmianie biegu sc
z DREWBET® GRANIT SRUTOWANY, PLUKANY |ub z kostkami z se

Ptukana kostka brukowa DREWBET® SYCYLIJSKA

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

wyglad i znaczaco

zy wykonywaniu

ezki. Niezwykle zjawiskowo prezentuje sie w kompilacji
ii VINTAGE

h rozmiarach i w dwéch grub

160

215 175 135

21
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SYCYLIJSKA PLUKANA BIAEA SYCYLIJSKA PLUKANA GRAFITOWA SYCYLIJSKA PEUKANA CZERWONA

SYCYLIJSKA PEUKANA CIEMNOBRAZOWA

SYCYLIJSKA PLUKANA ZOETA SYCYLIJSKA PEUKANA PIASKOWA SYCYLIJSKA PEUKANA
POMARANCZOWA

kolorze i uziarnieniu p ych partii kostk
wykorzysty go w procesie produkci

Firma DREWBET® 7
22 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z r

www.drewbet.pl

3
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

SYCYLIJSKA
GR.60, GR.70 [mm]

Szlachetna w formie, kostka DREWBET® SYCYLIJSKA

doskonale podkresli reprezentacyjny podjazd w Twoim domu

czy basen w pieknym ogrodzie. tagodna, klasyczna kolorystyka,
jak rowniez doskonatej jakosci kruszywo pokrywajace powierzchnie
gwarantuja wrazenie ekskluzywnosci tego materiatu.

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA produkowana jest w dwdéch
grubosciach, umozliwiajgc tym samym zastosowanie jej
95 zaréwno na chodnikach, tarasach, a takze na wjazdach do

posesji.
160 160 160 160 160 160 160 = 160

w pakiecie 1 10

m?w pakiecie 13,10 11,91

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SYCYLIJSKA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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SONATA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] PtUKANE

DREWBET® SONATA

Kostka DREWBET® SONATA to najtagodniejsza wersja kostki sposrod catej oferty firmy DREWBET®. Cieszy sie¢ ogromna popularnoscia
wsréd Klientow w kazdym wieku. Fazowane krawedzie powierzchni nadaja jej niezwykty efekt plastyczny cechujacy sie estetycznym

i ponadczasowym wygladem. Kostka brukowa DREWBET® SONATA stawia przed Panstwem wiele mozliwoéci praktycznego uzupetnienia
przestrzeni wokét domu, firmy czy budynkéw uzytecznosci publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjnego tworzenia traktéw pieszo —
jezdnych, podjazdéw, éciezek i chodnikdw.

Kostka brukowa DREWBET® SONATA
wystepuje w trzech rozmiarach i w trzech grubosciach.

Dodatek szlachetnych gryséw nadaje
charakterystyczny wyglad zblizony do
naturalnego kamienia. Oprocz walorow
estetycznych ptukana powierzchnia kostki
brukowej zapewnia wysokie wk
antyposlizgowe.

iwosci

24
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SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® SONATA

T

SONATA PEUKANA CZERWONA

SONATA PEUKANA GRAFITOWA

SONATA PEUKANA SZARA

kostki DREWBET® SONATA
ranzacyjno-projektov

e

SONATA PLUKANA ZOLTA

SONATA PLUKANA POMARANCZOWA

SONATA PLUKANA CIEMNOBRAZOWA

SONATA PLUKANA PIASKOWA

Firma DREWBET
any w

26
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

Kostka DREWBET® SONATA posiadajac zaokraglone krawedzie i gtadkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski. Doskonate efekty
uzyskuje sie poprzez taczenie jej z linig kostek brukowych DREWBET® GRANIT nasladujacych naturalny granit. W swojej klasycznej formie
i bogatej kolorystyce kostka brukowa DREWBET® SONATA daje Parstwu mozliwos¢ kreatywnego spetniania swoich potrzeb i pomystow.

Linie kostek brukowych DREWBI
SONATA, uzupetnia odm
Jest to dwuwarstw

ykalng powierzchnig
twa kostki poddawana

uszlachetniajacej polega

na wyeksponowaniu barwnego krus.
ie ptukania ( viezego betonu
t zaczyn ceme )}

Wymywe

odstoniete sg ziarna krus

27
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SONATA KOLO DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.80 [mm] PEUKANE

DREWBET® SONATA KOtO

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO stawia przed Panstwem wiel
wokot domu, firmy, czy budynkéw uzyteczno$

le mozliwosci praktycznego uzupetnienia przestrzeni

publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjne
jezdnych, podjazdéw $ciezek i chodnikow. Kostka DREWBET® SONATA KOO umozliwia uktadanie kot, rozet, pierscieni i tukéw o réznych
rozmiarach. DREWBET® SONATA KOO ze wzgledu na rozmiar i ksztatt zblizony do kostki DREWBET® SONATA doskonale uzupetnia
projekty z jej udziatem.

tworzenia traktéw pieszo

a DREWBET® SONATA KOtO
attach iw bch grubosciac

.
LrRED 600000

118 > OO @ m] 8 118 18 118 8 118
| Q5 Or@(%g Y dae® zerokose [mm] ¢ 88 1261 1048
KO0
D) O QJ\)OQ;O twi 44 48
oo L% % et e

Do wykona

andardc o kotazm

tw ko

stki DREWBET® SONATA KOO
jektov
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
CYPRYJSKA

GR.60, GR.80 [mm] PEtUKANE

DREWBET® CYPRYJSKA

Lekka w formie, zaprojektowana zostata w niebanalnych proporcjach, dlatego podoba sig tez architektom.

Stanowi doskonaty materiat jako uzupetnienie chtodnej, nowoczesnej przestrzeni — kazdemu podtozu doda charakteru!
Prosty i klasyczny ksztatt oraz dwie grubosci 60 i 80 mm powoduja, ze chetnie jest wybierana przez inwestoréw
indywidualnych do zastosowan przydomowych, a takze instytucjonalnych do inwestycji wielkopowierzchniowych.

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA
epuje w trzech rozmiarach i w dwdéch grubosciac

148

Dzieki wyjatkowo odpornej strukturze
wzmocnionej elementami kruszyw bazaltu,
powierzchnia tarasu zachowa niezmienny

wyglad przez lata uzytkowania

30
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
CYPRYJSKA

GR.60, GR.80 [mm)] P‘I’_U KAN E

Duzy format kostki z tej serii oraz jej geometryczna forma sprawia,
ze jest to produkt chetnie stosowany przez projektantéw wnetrz

w projektach, ktore ,wychodzg na zewnatrz". Kostka DREWBET®
CYPRY)SKA doskonale odnajdzie sie w potgczeniu z woda lub
przestrzenig nowoczesnego apartamentu.

Firma DREWBET® oferuje rozwigzania systemowe, projekt, doradztwo.
doskonaty produkt i game produktow uzupetniajacych ze $rodkami do
ochrony betonu wtacznie

e

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® CYPRYJSKA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

o

CYPRYJSKA PLUKANA PIASKOWA CYPRYJSKA PLUKANA POMARANICZOWA CYPRY)SKA PEUKANA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® 7
Zmiany w

32
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SYSTEM HOLLAND
GR.60, GR.80 [mm]

Zastosowanie geometrycznych ksztattéw i prostych linii nadaje wykonanej

elegancje i nowatorskie rozwigzania

Trzy wielkosci kostki pozwalajg na uktade

wielu wzoréw, na wyzn, e linii oraz

przebiegu $ciezek komunikacyjnych

34 KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

100x100, 100x200, 200x200 P‘I’_U KAN E

DREWBET® SYSTEM HOLLAND

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND to system kostek sktadajacy sie z dwodch kwadratéw (duzy i maty) oraz prostokata.
nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny.

Doskonale prezentuje sie przy nowych budynkach podkreslajac ich charakter.
DREWBET® SYSTEM HOLLAND o szlachetnej fakturze ptukanej spetni oczekiwania najbardziej wymagajacych Klientéw, ceniacych

Ptukana kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND
wystepuje w trzech rozmiarach i w dwoéch grubosciach

100

200
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anbiote v piy ity

SYSTEM HOLLAND

GR.80 [mm]

DREWBET® HOLLAND GR 60 [mm]
100 | 200

Dtugose [mm] 00 200 100 = 200 200

Szeroko$¢ [mm] 100 100 200 100 100 200

% fch RN llo$¢ kostek w warstwie 99 54 24 96 54 24
HOLLAND PEUKANA BIAEA HOLLAND PEUKANA SZARA HOLLAND PEUKANA GRAFITOWA HOLLAND PEUKANA CZERWONA 099 108 096 096 108 096
12 12 12 0 0 0

1188 1296 1152 960 ' 10,80 9,60

Szczegdtowe dane techniczne DREWBET® SYSTEM
HOLLAND pozwalaja na doktadne obliczenia
aranzacyjno-projektowe.

HOLLAND PEUKANA ZOETA HOLLAND PEUKANA PIASKOWA

HOLLAND PEUKANA POMARANCZOWA HOLLAND PLUKANA CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegdlnych partii kostk:

Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkc] www.drewbet.pl -

36
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Odpowiedni dobdr stylistyki materiatu do charakteru bryty czesto
stanowi o sukcesie catego projektu. Linia kostek brukowych
DREWBET® SYSTEM HOLLAND posiada charakterystyczng rustykalng
powierzchnig, dlatego doskonale pasuje zaréwno dla klasycznej
architektury, jak i do nowoczesnego budownictwa opartego na
betonie. W procesie projektowania domu to aranzacja otoczenia
decyduje o finalnym sukcesie projektu.

GR.60, GR8O [mm] DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

100x100, 100x200, 200x200 P‘I’_U KAN E

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND to dwuwarstwowa
kostka ptukana z charakterystyczna rustykalng powierzchnia
Wierzchnia (gérna) warstwa kostki poddawana jest obrobce
uszlachetniajacej polegajacej na wyeksponowaniu barwnego
kruszywa w procesie ptukania (ze $wiezego betonu wymywany jest
zaczyn cementowy, przez co odstoniete sa ziarna kruszywa).

DREWBET® SYSTEM HOLLAND sktada sie z trzech kostek

o réznych wymiarach. Kazdy wymiar jest paletowany oddzielnie
i moze funkcjonowac jako osobny wzér lub mozna je mieszac.

37
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GR.80 [mm]

elegancje i nowatorskie rozwigzania

SYSTEM HOLLAND BIG DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

125x125, 250x250, 125x250 PkU KAN E

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG to system kostek sktadajacy sie z dwoch kwadratow (duzy i maty) i prostokata.
Zastosowanie geometrycznych ksztattéow i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny.
Doskonale prezentuje sie przy nowych budynkach podkreslajac ich charakter.

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG o szlachetnej fakturze ptukanej spetni oczekiwania najbardziej wymagajacych Klientéw, cenigcych

Ptukana kostka brukowa DREWBET® SYSTEM HOLLAND

BIG
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci
125
125 250

Klasyczny chodnik w niebanalnej formie
DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG to 250
nowoczesne rozwigzanie doskonale
korespondujgce z prawie kazdym otoczeniem.
Szlachetny materiat, ktéry uatrakcyjni kazda
przestrzen 250

38 KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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SYSTEM HOLLAND BIG
GR.80 [mm)]
125x125, 250x250, 125x250

mm

pakiecie 10 o 10

w pakiecie 125 125 1128

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET®
HOLLAND BIG pozwalaja na doktadne obliczenia
aranzacyjno-projektowe

HOLLAND BIG PEUKANA
CIEMNOBRAZOWA

artii kostk
www.drewbet.pl -

4 BT - SESE R
HOLLAND BIG PLUKANA PIASKOWA HOLLAND BIG PLUKANA
POMARANCZOWA

40
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

PEUKANE

Linia DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG to doskonata alternatywa dla
drobnej kostki czy klasycznej ptytki chodnikowej zazwyczaj
spotykanej w otoczeniu budynkéw uzytecznosci publicznej

typu biblioteka czy bank. Kostka DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG
doskonale komponuje sie z nowoczesnymi budowlami

podkreslajac ich geometryczna forme i ksztatt

W ogromnej przestrzeni loftéw czy hal przemystowych kostki

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG zaznacza swoja obecnosc¢ odcinajac

sie dylatacjami od powierzchni

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG
ptukana z charakterystyczng rustykalng powierzchnia. Wierzchnia
(gorna) warstwa kostki podde

arstwowa kostka

na jest obrébce uszlachetniajace
polegajacej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w proces
ptuka
przez co odstoniete sa ziarna krus.

ia (ze $wiezego betonu w: vany jest zaczyn cementowy

ywa)

DREWBET® SYSTEM HOLLAND BIG sktada sie z trzech kostek
o réznych wymiarach. Kazdy wymiar jest paletowany oddzielnie

i moze funkcjonowac

ko osobny wzér lub mozna je mies

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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PEYTKA 350X350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] PEUKANE

DREWBET® PLYTKA 350X350

Ptytka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodnikéw, traktéw pieszych i taraséw.
Wszedzie tam, gdzie dominuje ruch pieszy znajduje szerokie zastosowanie. Odmiana szlachetna ptukana wykonana z naturalnego
kruszywa pozwala na tworzenie stylowych i bogatych w forme taraséw taczacych w sobie elegancije i funkcjonalno$¢. Bogata, naturalna
kolorystyka frakcjonowanych kamieni uzytych w wierzchniej warstwie pozwala na odpowiedni dobér materiatu spetniajacego Panstwa
oczekiwania.

Kostka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosc

Ten klasycznie stosowany materiat do pokrycia
ciagow komunikacji miejskiej za sprawa firmy
DREWBET®PLYTKA 350x350 zyskat nowy wynr
Ptytki tacza sie doskonale z innymi produktami
firmy.

350

42 www.drewbet.pl -
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PEYTKA 350X350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] PEUKANE

Linie ptytek chodnikowych DREWBET® PLYTKA 350x350
uzupetnia odmiana szlachetna. Jest to dwuwarstwowa kostka ptukana
z charakterystyczna rustykalna powierzchnia.

Wierzchnia (gérna) warstwa kostki poddawana jest obrobce
uszlachetniajacej polegajacej na wyeksponowaniu barwnego
kruszywa w procesie ptukania (ze $wiezego betonu wymywany jest
zaczyn cementowy, przez co odstoniete sag ziarna kruszywa).

Plytka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350
doskonale komponuje sie z elementami przestrzeni miejskiej o

wyniostym charakterze. Dwuwarstwowa ptytka z charakterystyczng
rustykalng powierzchnia, poddawana jest obrébce uszlachetniajacej w
procesie produkcji, dzieki czemu zostaje wyeksponowane barwne
kruszywo wierzchnie. Ptytki chodnikowe DREWBET® PLYTKA 350x350
6 to odmiana szlachetna. Stanowig doskonatg alternatywe dla kostki
brukowej czy standardowej ptytki

mm

PEYTKA 350X350 PLUKANA BIAEA PEYTKA 350X350 PLUKANA SZARA PEYTKA 350X350 PLUKANA GRAFITOWA PEYTKA 350X350 PEUKANA CZERWONA

Szczegotowe dane techniczne kostki chodnikowej

e o - i = 5 DREWBET® PLYTKA 350x350 pozwalajg na doktadne
PLYTKA 350X350 PLUKANA ZOETA PEYTKA 350X350 PLUKANA PIASKOWA  PEYTKA 350X350 PEUKANA PLYTKA 350X350 PLUKANA obliczenia aranzacyjno-projektowe
POMARANICZOWA CIEMNOBRAZOWA
Firma DREWBET® 7 .
44 Zmiany w rwieniu wynikaja z réznic kolor KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

DREWBET®

Melanze

Ziocista jesien kréluje nad $wiatem. Firma DREWBET® zaprasza do krainy
tagodnosci - odcienie kolorystyczne bruku powstaty z inspiracji sit natury.
Kolekcja brukowych melanzy obfituje w zmienne tonacje barw oraz
wielo$¢ ksztattdow, zapewniajac niecodzienna podroz w strone

subtelnej estetyki. Zaskakuja wieloznacznym urokiem i wychodza
naprzeciw wszelkim wariacjom aranzacyjnym. Modele wystepuja

we wszystkich ksztattach, a takze w formie ptyt chodnikowych,
unikatowo wzbogacajac najblizsze otoczenie.

Wyjatkowa kolorystyka

MELANZE to kolory ZtOTEJ JESIENI D1, D3 i inne barwne

potaczenia takie jak pastello, D4, D5, D6, D7, D8, szaro-grafitowy,
czerwono-grafitowy, biato-piaskowy, pomaranczowo-brazowy oraz
piaskowo-brazowy. Stoneczny bruk zachwyci swa moca pod postacia
roztozystych wachlarzy, kretych $ciezek oraz barwnych kregow.
Dynamiczna urode kostki oddaje jej bogactwo ksztattéw oraz kolor,
ktéry wnosi do otoczenia stoneczna energieg.

Kostki brukowe DREWBET® z serii melanze kolorystyczne:
GRANIT
MALTANSKA

LAS VEGAS
SYCYLIJSKA
SONATA
CYPRYSKA
RODOSSE
WENECKA
KATALONISKA
EAMANA
ARTBRUK
KAMIEN JURA)JSKI
PLYTKA CHODNIKOWA 350X350

46 www.drewbet.pl -
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

CR40, GR.6O, GR.50 [mm] MELANZE

DREWBET® GRANIT

Kostka DREWBET® GRANIT to uktad pieciu kostek trapezowych o roznych wielkosciach. Nawierzchnie wykonane z kostki DREWBET®
GRANIT cechuja sie wyjatkowa estetyka i ponadczasowa forma. Pracujac nad projektem projektanci biora pod uwage wiele czynnikéw:
otoczenie, osobiste preferencje Klientéw oraz wtasne poczucie piekna i harmonii. Kostka z serii GRANIT MELANZE cieszy sie ogromnym

powodzeniem nie tylko u 0oséb zajmujacych sie profesjonalng aranzacja terenu, ale i wéréd wykonawcow.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT MELANZE
\ epuje w pieciu rozmiarach i w trzech grubosciach

«

113 102 91

“hnologiczna odpowiedz na
vanie rynku. Dosk spetnia
tetyczne najbardziej

elkie oczekiy

wyrafinowanyc w naszych Klientow

49
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GRANIT DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] MELANZE

Seria MELANZE jest doskonata do wykanczania wszelkich
powierzchni regularnie uzywanych. Kolekcja DREWBET® GRANIT

z tej serii jest doskonatym potaczeniem jakosci, funkcjonalnosci,
tatwosci uzytkowania oraz cech wizualnych. Kostka o wybarwieniu
ztotych lisci wyglada niezwykle naturalnie, powoduje ze budynki
wtapiaja sie w otoczenie.

GRANIT ZLOTA JESIEN D1 GRANIT ZLOTA JESIEN D3 GRANIT MELANZ D4 GRANIT MELANZ D5 GRANIT MELANZ D7

= Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
GRANIT MELANZ GRANIT MELANZ GRANIT MELANZ GRANIT MELANZ BIALO-PIASKOWY pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
CZERWONO-GRAFITOWY SZARO-GRAFITOWY POMARANCZOWO-BRAZOWY

ch partii kostk
du www.drewbet.pl -

Firma DREWBET®

50 Zmiany w zaba znych krusz,
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MALTANSKA
GR.40, GR.60 [mm]

) u%
an ava 48 G|
I —

e e

Kostka DREWBET® MALTANSKA to 7 k
kostki i szeroka gama rozwigzan. Oprécz
mozliwosci wykonywania dowolnego ksztattu
kostka DREWBET® MALTANSKA doskonale
komponuje sie z innymi kostkami firmy
DREWBET®

52
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Zastos!

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

DREWBET® MALTANSKA

Kostka DREWBET® MALTANSKA to niezwykta uktadanka o nieregularnej krawedzi i wielu dostepnych ksztattach, uatrakcyjni forma
nawet najbardziej monumentalna budowle. Bogata w niezwykte ztocienie i brazy kolekcja DREWBET® MALTANSKA zachwyci kazdego
réznorodnoscia rozwigzan na jakie pozwala jej niezwykty ksztatt w postaci 7 réznych elementow.

elementéw spowoduje

E]DG

bwanie kostki do dtugich
sprawi wrazenie zup@?mo q?adwe tafli a roznorodnos¢

duzych powierzchni

209
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MALTANSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60 [mm] MELANZE

‘f’ DREWBET® MALTANSKA GR.40 [mm] GR.60 [mm|
4 565 139 | 1215 104

D mm]

916 4

mm. 139

: . S llo$¢ kostek w
MALTANISKA ZEOTA JESIEN D1 MALTANSKA ZLOTA JESIEN D3 MALTANSKA MELANZ D4 MALTANSKA MELANZ D6 MALTANISKA MELANZ D7

lloé¢ m” w warstwie 1

llos¢

hniczne kostki DREWBET® MALTANSKA
obliczenia aranzacyjno-projektowe

MALTANISKA MELANZ D8 MALTANISKA MELANZ

MALTAKISKA MELANZ MALTAKISKA MELANZ .
CZERWONO-GRAFITOWY POMARANICZOWO- BRAZOWY SZARO-GRAFITOWY MALTANSKA MELANZ
BIALO-PIASKOWY

Fi
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LAS VEGAS DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® LAS VEGAS

DREWBET® LAS VEGAS, to uktad 3 kostek prostokatnych i jednej kwadratowej. Razem tworza harmonijnag
i geometryczng przestrzen. Wieloelementowy system pozwala na duzg swobode i fantazje w aranzacji nawierzchni
Proponujemy nowe zestawienie tonacji koloréw, nawigzujgce do barw ziemi.

Kostka brukowa DREWBET® LAS VEGAS MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

0
210
140

140 70

N
@
=]
I

o
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

LAS VEGAS MELANZE

GR.60 [mm)]

Odcienie melanzu kostki DREWBET® LAS VEGAS, nawigzujace
do barw ziemi doskonale wkomponuja sie we wspétczesne otoczenie,
nadajac mu naturalny i stylowy wyglad.

Dtu mm 280 40 140 140

Szerokos¢ [mm] 210 210 140 70

11086 kostek w w 5 4 12 6
1,00

ww pakiecie

m?w pakiecie

> techniczne kostki DREWBET® LAS VEGAS ¢

bliczenia aranzacyjno-projet

LAS VEGAS MELANZ

LAS VEGAS MELANZ
BIAEO-PIASKOWY

SZARO-GRAFITOWY

LAS VEGAS MELANZ
POMARANICZOWO- BRAZOWY

LAS VEGAS MELANZ D7
59
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SYCYLIJSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60, GR.70 [mm] MELANZE

DREWBET® SYCYLIJSKA

Kostka DREWBET® SYCYLIJSKA to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze i pofalowanej powierzchni. Posiada wtasciwosci
antyposlizgowe dzieki czemu chetnie stosowana jest na tarasach i podjazdach. Dzigki trapezowemu ksztattowi kazdego z czterech
elementéw doskonale sprawdza sie na kretych $ciezkach w przydomowych ogrodach, jak i w miejskich parkach. Niezwykle zjawiskowo
prezentuje sie w kompilacji z DREWBET® GRANIT PLEUKANY | SRUTOWANY.

Kostka brukowa DREWBET® SYCYLIJSKA KOLORY JESIENI
wystepuje w czterech rozmiarach i w dwoch gruboéciach CRS Y PSS A NERED [
215 | 175 | 135 | 95 215 176 185 | 95
160 160 160  16C 160 160 160 160
12 12 18 6 12 12 8 6
215 175 135 e e
" 10
Réznorodnosc ksztattow - to DREWBET® SYCYLIJSKA z serii
MELANZE. Doskonaty melanz cieptych brazéw i rudosci 18,10 na
w potaczeniu z ryflowana, antyposlizgowa powierzchnia.
Gwarancja udanej, idealnie harmonizujacej z architektura, Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® SYCYLIJSKA
SYCYLIJSKA ZLOTA JESIEN D1 SYCYLIJSKA ZLOTA JESIEN D3 cieptej w odbiorze, powierzchni. pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® e alnych r6
60 Zmiany w ych krusz,

orze i uziarnieniu po

Slnych partii kostk: .
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SONATA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.40, GR.60, GR.80 [mm] MELANZE

iy
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DREWBET® SONATA

Kostka brukowa DREWBET® SONATA posiadajac zaokraglone krawedzie i gtadkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski.
Fazowane krawedzie powierzchni nadaja jej niezwykty efekt plastyczny cechujacy sie estetycznym i ponadczasowym wygladem.
Kostka brukowa DREWBET® SONATA stawia przed Panstwem wiele mozliwosci praktycznego uzupetnienia przestrzeni

wokot domu, firmy czy budynkéw uzytecznosci publicznej. Doskonale nadaje sie do finezyjnego tworzenia traktéw pieszo —
jezdnych, podjazdéw, $ciezek i chodnikow.

Kostka brukowa DREWBET® SONATA MELANZE
DREWBET® SONATA GR.40 [mm] GR60 GR.80
wystepuje w trzech rozmiarach i w trzech grubo: !

Dhugos¢ [mm] 178 118 88 178 118 88 78 118 88
118 Szerokos¢ [mm] 118 18 118

llosé kostek w warstwie 24 24 24

llose 0 10 )

llos¢

>wych DREWBET® SONATA 7 serii llo¢ mw pakiecie 165 e !
na tworzenie przestrzennych

Linia kostek bru
MELANZE poz
kompozycji, natur

gotowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA
adne obliczenia e

nie taczac sie z naturg zaréwno

yjno-projektowe

ksztattem jak i kolorystyka.

SONATA ZLOTA JESIEN D1 SONATA ZLOTA JESIEN D3

63

rma d e oh partii kostk
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Do wykonania standa

kostki DREWBET® SONATA o $rednic:

nalezy uzy¢ dw

64
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SONATA KOtO
GR.60, GR.80 [mm]

DREWBET® SONATA KOtO

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

MELANZE

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO to dodatkowe mozliwosci aranzacji. Umozliwia uktadanie két, rozet, pierscieni i tukow
o roznych rozmiarach a w potaczeniu z kostka DREWBET® SONATA tworzenie traktow pieszo-jezdnych, podjazdéw, Sciezek i chodnikéw.

Uniwersalno$¢ barw z serii MELANZE powoduje, ze mozna je stosowaé do pozostatych serii z oferty firmy.

7w

hakiecie

8

g na doktadne obliczenia are

44

2,24

18 118

DREWBET® SONATA KOO GR.60 [m! GR.80

118

O

118 8

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA KOO

cyjno-projektowe.
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‘ Z 3 CYPRYSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
| — S Had T GR.60, GR.80 [mm] MELANZE

DREWBET® CYPRYJSKA

Kostka brukowa DREWBET® CYPRYJSKA sk a sig z trzech kostek. Gruboziarn
kostka DREWBET® CYPRYJSKA to kostka brukowa taczaca funkcjonalnosc z nien
zaréwno przez inwestorow indy

faktura i ni
gannym efektem wizualnym. Chetr

& jak i instytucjonalnych. Surowy ksztatt kostki
kolorystyk 6¢ch odcieniach a takze inne melanze kolorystyczne.

jularna powie

sidualny

nale rownowazy ci

na DREWBET® CYPRYJSKA MELANZE
ech rozmiarach i w d

ciach

&

CYPRY]SKA nada
czy podje

aniu

ownikom.

66 www.drewbet.pl -
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE
CYPRYJSKA :

GR.60, GR.80 [mm] MELANZE

Geometryczna forma kostki DREWBET® CYPRYJSKA jak réwniez
dostepnos¢ w dwoch wymiarach - to walory systemu idealnego.
Uktad kostek pozwala na dowolng kompilacje oraz wyodrebnienie
Sciezek i szlakéw komunikacyjnych.

tagodna kolorystyka i delikatne przejscia mocnych barw, pomimo formy
nadajg kostce CYPRYJSKA tagodnosc

Kostka brukowa dla romantykow.

CYPRYJSKA ZEOTA JESIEN D1 CYPRYJSKA ZEOTA JESIEN D3 CYPRYJSKA MELANZ CYPRYJSKA MELANZ

CZERWONO-GRAFITOWY SZARO-GRAFITOWY

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® CYPRYJSKA
pozwa

e, RGN
CYPRYJSKA MELANZ
PIASKOWO-BRAZOWY

aja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

DRE
68 Zmiany w

ch partii kostk
www.drewbet.pl -
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RODOSSE DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® RODOSSE

DREWBET® RODOSSE to se
Sz

ria kostek, ktéra doskonale prezentuje sie na wszelkiego typu powierzchniach uzytkowych

ie chwalona i n

edu na gtadka powierzchnie finalna. Podkresli charakter

/ktego miej wo zarowno Klientom jak i obstudze lokalu.

zapewn

Kostka bruk

1 DREWBET® RODOSSE
h rozmia A

epuje
pul DREWBET® RODOSSE GR.60 [mm]

w dwoc

dnej gru

¢ [mm! 78 118

RODOSSE ZLOTA JESIEN D1 RODOSSE ZLOTA JESIEN D3

Firma DREWBET®
70 Zmiany w za

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE KOtO
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosc

Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® RODOSSE o $rednicy 155 cm
¢ dwoch warstw kostki z pakietu

nalezy

72

ch partii kostk

www.drewbet.pl -

DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

R0 ] 0 MELANZE

DREWBET® RODOSSE KOtO

Nawierzchnie wykonane z DREWBET® RODOSSE KOtO majg ponadczasowy charakter i doskonale harmonizuja z otoczeniem. Dostepne
w cieptych kolorach melanzy stosowane sg do uktadania tarasow, chodnikéw, oraz wszelkich skomplikowanych uktadéw. Réwna
powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem, nieregularna krawedz boczna oraz dobrze zaprojektowany zestaw odpowiednich formatow
kostki, stworzg harmonijna cato$¢. RODOSSE KOO to nieograniczone mozliwosci aranzacji przestrzeni wokét domu.

DREWBET® RODOSSE KOO GR.60 [mm]

m] 118 118 118

Szerokos¢ [mm] 138 108 98

llo8¢ kostek w warstwie 8 48 | 28

lo$¢ m? w w

w pa

lloé¢ m?w pakiecie 11,04

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE KOO
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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WENECKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® WENECKA

Ptytka DREWBET® WENECKA zgodnie z aktualnymi trendami cechuje sie roznorodnoscia ksztattow, w tym duza powierzchniag ptytki.
Pozwala to zaaranzowac¢ matg i duza przestrzen. Kostka dekoracyjna WENECKA doskonale harmonizuje z klasyczna i nowoczesna
architektura budynkéw, dajac swieze spojrzenie na temat nawierzchni wokét domu.

Kostka brukowa DREWBET® WENECKA MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.

600 400



WENECKA MELANZ WENECKA MELANZ D8 WENECKA MELANZ
POMARANICZOWO-BRAZOWY BIALO -PIASKOWA

olorze i uziarnieniu pos:

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do e alnych rézi
76 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzysty

Inych partii kostk
ego w procesie produkcj

www.drewbet.pl -
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

CR60 [mm] MELANZE

k&

G e e S e

DREWBET® WENECKA w kolorach pomaranczowo-brgzowych
jak i biato-piaskowych ociepla swojg barwa chtodne,
wspotczesne elewacje budynkdw.

DREWBET® WENECKA GR.60 [mm]

Dtug mm] 600 400 200 200

200

Szeroko$¢ [mm]

llo$¢ kostek w warstwie 7

llo$¢ m? w warstwie 0,96
llo8¢ warstw w pakiecie 12
llog¢ m?w pakiecie 11,52

DREWBET® Wenecka
>nia arar orojektowe

owe dane t

Jja na doktadne yir

WENECKA MELANZ
SZARO-GRAFITOWA

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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Tarasy oraz skwery z kostki

DREWBET® KATALONSKA przypominac
Ci beda klimat Morza Srodziemnego
ynno-gorzyste rejony

stonecznej Kataloni.

78

# 00 N\ % am

KATALONSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® KATALONSKA

Cecha charakterystyczng kostki DREWBET® KATALONSKA jest nieréwna krawed? i faktura powierzchni. Niejednorodna tonacja barw
pozwala uzyskac naturalny efekt koricowy. Podobienstwo do kamienia naturalnego, efektowne naturalne beze doskonale komponuja sie
z budynkami, w ktérych uzyto elementy stali czy szkta. Modne, melanzowe odcienie sprawdza sie zarébwno przy jasnych jak i ciemnych
elewacjach budynkow.

298

358 298 238 178

Kostka brukowa DREWBET® KATALONSKA MELANZE
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci.
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KATALONSKA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

Silna w wyrazie kostka DREWBET® KATALONSKA swym
ksztattem pozwala na roznorodne zastosowania, zaréwno w
formowaniu ciekawych powierzchni tarasowych a takze
praktycznych podjazdow i alejek ogrodowych.

REWBET®

= & y = : Lo
KATALONISKA MELANZ D6 KATALONISKA MELANZ D7 KATALONISKA MELANZ D8 KATALONISKA MELANZ KATALONISKA MELANZ
POMARANCZOWO-BRAZOWY BIAEO-PIASKOWY

80 KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 81
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FAMANA DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.80 [mm] MELANZE

DREWBET® tAMANA

Kostka DREWBET® £tAMANA to oryginalne rozwiazanie dedykowane Klientom, cenigcym przede wszystkim prostote ksztattu

oraz stonowana kolorystyke. Model ten swietnie komponuje sig z klasyczna architektura stanowiac bardzo praktyczny i trwaty element
otoczenia.

Kostka brukowa DREWBET® tAMANA

‘ ® .
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci CIGPEROGLININEED

212 186 15 21
)
127 "
J | J L L _ v
27 152 186 212
10
Najnowszy trend w aranzacji wnetrz promuje zaréwno chtod
nowoczesnego betonu jak i klimat st cegty. Kostka z serii 9,20
LAMANA nowi potgczenie tych dwoch tendencji
: . i R & i = g Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® tAMANA
EAMANA Z£OTA JESIEN D1 EAMANA ZtOTA JESIEN D3 EAMANA MELANZ D7 EAMANA MELANZ SZARO-GRAFITOWY pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe
tii kostki. .
82 www.drewbet.pl - KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 83
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ARTBRUK DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® ARTBRUK

DREWBET® ARTBRUK to kostka brukowa o abstrakcyjnym i nieregularnym ks
o miejskich restauracjach i skwerach. DREWBET® ARTBRUK daje mozliwosc¢ tworzenia finezyjnych i niepowtarzalnych kompozycji, $ciezek
i chodnikow. Doskonale pasuje do zabytkowej zabudowy i stylowych elewaciji

atcie. Dostepna w dwdéch wielkos$ciach powstata z mysla

a DREWBET® ARTBRUK
rozmiarach i w jednej grubosci

Dtugos¢ [mm,

mm 160 160

160

240 160

w pakieci 3,9

Szczegdtowe dane techniczne kostki
DREWBET® ARTBRUK MELANZE.
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

ARTBRUK | ARTBRUK KOO
GR.60 [mm] MELANZE

ARTBRUK to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze,
abstrakcyjnym i nieregularnym ksztatcie, ktéra tworzy praktycznag
i efektownie prezentujaca sie nawierzchnie. Wykorzystanie
elementéw DREWBET® ARTBRUK KOO pozwala dodatkowo
wykonywac tuki oraz okregi, dzieki ktérym zyskujemy mozliwos¢
tworzenia niepowtarzalnych kompozycji

@DD@i DREWBET® ARTBRUK KOO GR.60 [mm]

D mm] 127 80 160 184 172

&Q Szerokos¢ [mm] 127 160 160 160 160

dRRREEY
SWATTLE)

Do wykonania standardowego kota z modelu kostki DREWBET® ARTBRUK
o $rednicy 141 cm nalezy uzy¢ dwoch warstw kostki z pakietu

ARTBRUK ZEOTA JESIEN D1 ARTBRUK ZLOTA JESIEN D3
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DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

KAMIEN JURAJSKI

GR.60 [mm] MELANZE

DREWBET® KAMIEN JURAJSKI

Kostka DREWBET® KAMIEN JURAJSKI to nowy ksztatt oferowany naszym Klientom. Réznorodnoé¢ formy, nieregularne ksztatty oraz
naturalne kolory zamienia skwer czy ogrod w romantyczne, niepowtarzalne miejsce. Kostka doskonale sprawdzi sie na waskich, kretych
$ciezkach ogrodowych, w zakolach, czy aranzacji obfitujacej w wiele szczegdtéw. Naturalne, pastelowe kolory kostki KAMIEN JURAJSKI
pieknie kontrastuja z zielenig, nadajac otoczeniu wrazenie luksusu

Niepowtarzalng powierzchnie kostki DREWBET® KAMIEN )
X DREWBET® KAMIEN JURAJSKI GR.60 [mm]
JURAJSKI tworzy mix 19 -stu elementéw. Dzieki nim mo-
zemy dowolnie ksztattowac alejki, zakola i inne aranzacje
majace na celu upiekszenie przydomowych nawierzchni.

vy [mm 1195

lloé¢ kostek w warstwie 19

llos¢ m? w warstwie 0,95

ww pa

llo&¢ mew pakiecie 1.4

DREWBET® KAMIEN JURAJSKI pozwalaja
jektowe

KAMIEN JURAJSKI MELANZ D8 KAMIEN JURAJSKI MELANZ KAMIEN! JURAJSKI MELANZ D7 KAMIEN JURAJSKI MELANZ
BIALO -PIASKOWY SZARO-GRAFITOWY

88
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# 50 ) ml

PEYTKA 350%350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] MELANZE

DREWBET® PLYTKA 350X350

Ptytka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodnikéw. Znajdzie swoje miejsce wsze
dzie tam, gdzie dominuje ruch pieszy i obecnos¢ ludzka. Zroznicowana kolorystyka jak réwniez ponadczasowa forma tej ptytki, pozwala
na dobdr tego materiatu takze do aranzacji wnetrza. Wykonczony nig taras na lata zachowa swoj miejski urok. Odpowiednio dobrany
kolor i uktad ptytek spetni Parnstwa oczekiwania.

Ptytka chodnikowa DREWBET® PLYTKA 350x350 wystepuje
w jedym rozmiarze i w jednej grut c

350

Ptytka o formacie 350 x 350 mm to tylko

jedna z wielu propozycji bogatej oferty firmy

zawierajgcej rowniez oporniki, palisady i inne

korespondujace wzornic onczenia

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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# 50 ) ml

PEYTKA 350x350 DREWBET® KOSTKI SZLACHETNE

GR.50 [mm] MELANZE

Dostepna w melanzu brazow i ztocieni. Ptytka z tatwoscig odnajdzie
sie w towarzystwie drewnianej oprawy drzwi tarasowych czy
teakowych ogrodowych mebli. Pie¢ réznych odcieni w w potaczeniu

z duzym formatem ptytki zapewniaja efekt gtadko przechodzacego
gradientu na powierzchni.

DREWBET® PEYTKA 350x350 GR.50 [mm]

mm]

350

okos¢ [mm]

llo$¢ kostek w

warstwie 6
llog¢ m? w warstwie 0,73
lloge vw pakiecie 12
llo&¢ m?w pakiecie 8,82
PEYTKA 350X350 ZEOTA JESIEN D1

PLYTKA 350X350 ZLOTA JESIEN D3 PLYTKA 350X350 MELANZ D7

Szczegotowe dane techniczne kostki chodnikowej
DREWBET® PLYTKA 350x350 pozwalajg na doktadne
PEYTKA 350X350 MELANZ PEYTKA 350X350 MELANZ PEYTKA 350X350 MELANZ obliczenia aranzacyjno-projektowe
BIALO-PIASKOWY SZARO-GRAFITOWY POMARANCZOWO-BRAZOWY
rma 6 :
92 any w
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DREWBET®

W szlachetnej strukturze

Kostki z serii DREWBET® SRUTOWANY to produkty o doskonatych
parametrach technicznych i jednocze$nie wygladzie stylizowanym.
Powstat z mys$lg o wymagajacych Klientach poszukujacych doskonatej
jakosci w rozsadnej cenie. Specjalnie zaprojektowany sktad mieszanki
kruszyw uzywany w procesie produkcji tej kostki oraz proces srutowania
powierzchni, zapewnia stylizowany na stary bruk wyglad oraz wysoka
wytrzymatosé.

/ i
.,’n

b
ey

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

SRUTOWANE

WYRAFINOWANA ODPORNOSC

Odporna powierzchnia kostki wzbogacona elementami kruszyw
bazaltu, gwarantuje dtugie uzytkowanie powierzchni. Kostka z tej
serii doskonale wspotgra ze standardowo uzywanymi materiatami.
Doskonale wypetnia ubytki w starym bruku, idealnie wtapia sie

w uprzednio zaaranzowang przestrzen, bez wzgledu na klimat.
Uzyskana struktura kostki, daje szerokie mozliwosci zastosowania,
szczegdlnie tam, gdzie zalezy nam na efektownym wygladzie oraz
WyZSzej przyczepnosci.

Procesowi $rutowania poddawane sa kostki brukowe DREWBET® z serii

GRANIT

95
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GRANIT $RUTOWANY DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.60, GR.80 [mm] SRUTOWANE

DREWBET® GRANIT SRUTOWANY

GRANIT SRUTOWANY firmy DREWBET® to kostka dwuwarstwowa, produkowana w procesie wibroprasowania z kruszyw naturalnych
takich jak bazalt czy granit. Kruszywa nadaja kostce charakterystyczny wyglad zblizony do naturalnego kamienia, pozwalajg na uzyskanie
szerokiej palety barw. Mozliwo$¢ zastosowania roznych kruszyw, daje nieograniczone mozliwoéci aranzacyjne nawierzchni brukowej
Kostka $rutowana dostepna jest w kolorze biatym, czerwonym, grafitowym i zottym. W ofercie firmy dostepne sa inne wzory w tych
samych wybarwieniach.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT SRUTOWANY
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwoéch grubosciach.

91
113 102 91
Elementy serii DREWBET® GRANIT
SRUTOWANY dostepne sa w pigciu formatach 91
gwarantujgcych duzg dowolnoé¢ projektowa
Z tak zaprojektowang forma kostki, kazdy —
ksztatt jest mozliwy do uzyskania 80 69
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DREWBET® KOSTKI DEKORACYNE

GRANIT SRUTOWANY SRUTOWANE

GR.60, GR.80 [mm]

Kostka SRUTOWANA dostepna jest w kolorze szarym, czerwonym
grafitowym i zéttym. Bogata kolorystyka jak réwniez je
ponadczasowa forma sprawia, ze produkt ten jest uniwersalny

W ofercie firmy dostepny jest réwniez GRANIT w kilku innych

/ala na tworzenie ciekawych

sturach, co po.

kolorach i tel

i jednocze$nie funkcjonalnych aranzacji nawierzchni

mm

¢ [mm] 91

08¢ m?w pakiecie 12,6

zne kostki DREWBET® GRANIT

inzacyjno-projekt

oblic

GRANIT SRUTOWANY CZERWONY GRANIT SRUTOWANY GRAFITOWY
99
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DREWBET®

W nowej odstonie

VINTAGE - kolekcja kostki brukowej firmy DREWBET®, powstata z mysla

o kreatywnych uzytkownikach. Tworza ja wzory inspirowane naturg; imitujgce
strukture starego drewna czy zniszczonego bruku. Ciepte w odbiorze naturalne
formy o duzej odpornosci. Kolekcja Vintage daje nieograniczone mozliwosci
aranzacyjne. Polecana osobom o wyrafinowanym guscie.

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

VINTAGE

wym trendem US
uku odd

DREWBET® VINTAGE
GRANIT

COSTA BRAVA
FLIN STONE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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GRANIT POSTARZANY DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

DREWBET® GRANIT POSTARZANY

GRANIT w odmianie postarzanej poszerzyt w 2008 roku wachlarz produktéw firmy DREWBET®, dajac tym samym dodatkowe mozliwosci
swoim Klientom w kwestii aranzacji wizualnej inwestycji. Strukture postarzang uzyskujemy dzieki specjalnej obrobce postarzajaco -
uszlachetniajacej. Kostke charakteryzuje zréznicowana powierzchnia, oraz nieregularne krawedzie. Doskonale komponuje sie

ze starg cegta oraz kamieniem naturalnym.

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT POSTARZANY
wystepuje w pieciu rozmiarach i w dwoéch grubosciach.

00
g

Granit w odmianie postarzanej

dedykowany do stosowania w zabytkowych
komple
rezydenc
architekc

ch oraz przy stylowych
h. Jak réwniez - o czym wiedzg
- wszedzie tam, gdzie liczy sie ciepta

atmosfera.

2
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GRANIT POSTARZANY SZARY

GRANIT POSTARZANY PIASKOWY

104

GRANIT POSTARZANY CZERWONY

GRANIT POSTARZANY GRAFITOWY

GRANIT POSTARZANY CIEMNOBRAZOWY

www.drewbet.pl -

£
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DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

VINTAGE

GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm]

Dzieki stylizowanej strukturze oraz ponadczasowej kolorystyce
produkt ten stat sie ciekawa alternatywa dla oséb zajmujacych
sie designem. Kostka z tej serii doskonale uzupetni klimatyczne
stylizacje lub przestrzen wokét budynku o historycznym
charakterze.

mm, 13

we dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT
na do

ine obliczenia aranzacyjno-projekt:
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SYSTEM COSTA BRAVA DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80 [mm)] VI N TAG E

FHE

DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA

SYSTEM COSTA BRAVA podobnie jak cata seria VINTAGE, poddawana jest specjalnej obrobce, ktérej celem jest uzyskanie postarzanej
powierzchni poprzez obijanie. Tréjelementowy system tej kostki pozwala na jej dowolne uktadanie, co umozliwia wykonanie
oryginalnych $ciezek, drég czy podjazdow zgodnie z projektem. System pozwala na dowolne taczenie elementow, dlatego kazdy format
mozna zakupi¢ oddzielnie.

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA
wystepuje w trzech rozmiarach i w jednej grubosci.

{

189 126 63

tach i powierzchni,
oprocz s r S an pozwala na wykonanie

oryginal 1téw aranzacyjnych. Ponadto

umozliwia tgczenie z innymi wzorami
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% 80 1

SYSTEM COSTA BRAVA DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.80 [mm)] VI N TAG E

Kostka z serii DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA to hit wérod
tegorocznych wzoréw. Za pomoca kostki z tej serii z tatwoscia
e mozna wykonac¢ owalny chodnik wokét studni czy zawite $ciezki

s T " w ogrodzie. Doskonaty materiat do potozenia wszedzie tam gdzie
~ Jnic nie lezy".

DREWBE

Element - B C

mm, 127

COSTA BRAVA GRAFITOWY COSTA BRAVA CIEMNOBRAZOWY

- o, - R
COSTA BRAVA PIASKOWY

Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA
pozwalajag na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

108
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Kostka DREWBET® FLIN STONE

to technologiczna odpowiedz na
zapotrzebowanie rynku. Doskonale spetnia
wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej

wyrafinowanych gustow naszych Klientow.

110

FLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm]

wokét budynkow z ,historig”.

www.drewbet.pl -

%% 00 80 |

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

VINTAGE

DREWBET® FLIN STONE

FLIN STONE to kostka brukowa imitujaca naturalny, recznie ciosany kamien. Kostki o tak wyszukanej stylistyce $wietnie wspotgraja
z nowoczesnymi brytami budowli, jak i surowa naturg loftow dodajac kontrastu. System sktadajacy sie z czterech roznych ksztattow,
pozwala na stworzenie zroznicowanej kompozycyjnie powierzchni o ciekawej strukturze. Dlatego kostka ta idealnie uzupetni przestrzen

Kostka brukowa DREWBET® FLIN STONE
wystepuje w czterech rozmiarach i w dwoéch grubosciach.

e Y R ( R N S———
|
|

|| [
K f
‘ ‘ ‘ J | | 127
. Je Jue g ]

1

127 1562

86 212
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ELIN STONE DREWBET® KOSTKI DEKORACYNE

GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

Jak sama nazwa wskazuje kostka z tej serii powstata z mysla
o Klientach poszukujacych uroku ciosanego kamienia. Miekka

w formie, tagodnie pokryje nawierzchnig, zabezpieczajac ja przed
uszkodzeniami.

DREWBET® FLIN STONE GR60 [m
27 127 121 127 127 127 127 127

Diugos¢ [mm

¢ [mm] 27 152 186 212 127

FLIN STONE SZARY FLIN STONE CZERWONY FLIN STONE GRAFITOWY FLIN STONE CIEMNOBRAZOWY

llo$¢ m?w pakiecie 9,16 33

hniczne kostki DREWBET® FLIN STONE

bliczenia aranzacyjno-f

we

FLIN STONE PIASKOWY
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DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

STANDARD

DREWBET®

Barwny melanz klasyki i szaleristwa

STANDARD to nie nuda, a raczej doskonata baza, tto do wszelkiego rodzaju
aranzacyjnych i architektonicznych szaleristw. Kolekcja STANDARD

powstata z mysla o klasycznym zastosowaniu, cho¢ nie tylko takie znajduje

w przestrzeni nowoczesnego miasta. Od placéw zabaw po aule galerii handlowych,
az po parkingi - mozna spotkac ja wszedzie.

LASYKA Z FANTAZJA

> DREWBET® STANDARD:

MALTANSKA

SONATA

RODOSSE

EAMANA

PLYTKA CHODNIKOWA
STONE

BEHAD BIG ECO
KWADRAT ECO

PEYTA AZUROWA

www.drewbet.pl - DR KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW




# 48 66 ]

MALTAKISKA DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.40,GR.60 [mm] STANDARD

DREWBET® MALTANSKA

Bogata we wzory i forme kolekcja MALTANSKA firmy DREWBET® zachwyci kazdego mnogoécia rozwigzan aranzacyjnych na jakie pozwala
jej niezwykty ksztatt. Ztozona z siedmiu elementéw, doskonata uktadanka o nieregularnej krawedzi - uatrakcyjni forma nawet najbardziej
monotonny fragment, wprowadzajac dynamike w ogéiny wyglad powierzchni.

Wystepuje w siedmiu rozmiarach i w jedne) gruboscw

1916 174 1565 139 1215 104

139 1

49
MALTAKISKA SZARA MALTAKISKA CZERWONA MALTAKISKA GRAFITOWA MALTAKISKA JASNOBRAZOWA =
_ ) 209 1915 174 Ilo$¢ me w warstwie 1,067
log¢ warstw w pakiecie 15 12
139 llog¢ m°w pakiecie 16,01 12,80
: > 156.5 139 1215 104 Szczeg6towe dane techniczne kostki DREWBET® MALTANSKA

MALTANISKA CIEMNOBRAZOWA MALTANISKA ZOETA MALTARNISKA PIASKOWA pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrz
116 Zmiany w zaba

eniu znych krusz:
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SONATA SZARA

SONATA CIEMNOBRAZOWA

118

% 45 68 8¢ )

DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

RO, GR.60, GR.B0 [mm] STANDARD

DREWBET® SONATA

Kostka brukowa DREWBET® SONATA z serii STANDARD posiada zaokraglone krawedzie oraz szeroki wachlarz koloréw. Pozwala to
na dowolne komponowanie zaréwno z innymi seriami kostki brukowej, kamieniem naturalnym czy elementami architektury. Jest to
doskonaty materiat dla wszystkich niezdecydowanych - niezaleznie od sytuacji - zawsze pasuje!

w trzech rozmiarach i w trzech grubosciach.

mm] 18 88 178 18 88 178 18 88
okos¢ [mm] 18 118 118
72 72 72
SONATA CZERWONA SONATA GRAFITOWA SONATA JASNOBRAZOWA 110 110 110

llog¢ m?w pakiecie 16,5

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

SONATA ZOLTA SONATA ZIELONA SONATA OLIWKOWA

h partii kostki
rodukcj www.drewbet.pl -

Firma DREWBET®
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brukowa DREWBET® SONATA KOtO
epuje w trzech kszte

ch i wdwoch grubo

Do wykonania standardowego kota z modelu
kos DREWBET® SONATA o
nalezy uzy¢ dwéch warstw kost

nicy 155 cm
ietu

120

# 60 8C )

SONATA KOEO DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

GR.60, GR.80 [mm] STANDARD

DREWBET® SONATA KOtO

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOO to dodatkowe mozliwosci aranzacji. Odpowiednia budowa formy SONATA KOO umozliwia
uktadanie koét, rozet, pierscieni i fukow o roznych rozmiarach a w potaczeniu z kostka DREWBET® SONATA tworzenie traktéw pieszo-
jezdnych, podjazdéw, sciezek i chodnikéw. Szeroka paleta barw kolekcji standard daje mozliwos¢ taczenia z innymi wzorami i kolorami
z oferty firmy DREWBET®,

i,
QOO A0 8 0 O

a OO ¢ [mm] 8 118 18 18 | 118 8
C/(L/ (?), QQQ e éqr e G 1048 88 1261 1048 88
oeo® OO N @) \)/LCOj\) ) llo$¢ kostek w warstwie 4 44 48 4 44 48
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# 600

[l \
[N O O B B B

RODOSSE DREWBET®

GR.60 [mm] STANDARD

DREWBET® RODOSSE

Kostka brukowa RODOSSE to uktad dwoch elementow. Réwna powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem oraz nieregularna
krawedz boczna tworzg harmonijng catos¢, co daje nieograniczone mozliwosci aranzacji przestrzeni. Wykonane powierzchnie maja

ponadczasowy charakter i doskonale komponuja sige z otoczeniem. Stosowane do uktadania taraséw, chodnikéw, podjazdéw i elementéw
aranzacji ogrodu.

Kostka brukowa DREWBET® RODOSSE REWBET® RODOSSEC
wystepuje w dwdch rozmiarach i w jednej gruboéci

Dtugo$¢ [mm, 178 18

RODOSSE SZARY

RODOSSE GRAFITOWY 178 118

DREWBET® RODOSSE to ki
mozna zaadapto a wie

ne rozwigzanie, ktore z tatwoscia
ne potrzeby. Popularna forma kostki
dostepna w o$miu kolorach - to STANDARD na w

okim poziomie

Szcz

egotowe dane techniczne kostki DREWBET® RODOSSE
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

RODOSSE CIEMNOBRAZOWY RODOSSE ZOETY

RODOSSE ZIELONY RODOSSE OLIWKOWY

122
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DREWBET® KOSTKI DEKORACY]JNE

R0 ] 0 STANDARD

= @»:&“3& e
= L
= < 4,*;.-&’&»‘-«-_-:"

DREWBET® RODOSSE KOtO

DREWBET® RODOSSE KOO jest najczesciej wybierang serig spos$réd dostepnych opcji w ofercie. tatwa w utrzymaniu, wytrzymata oraz
bogata kolorystyka tej kostki zaspokoi potrzeby kazdego Klienta. Odpowiedni ksztatt kostki RODOSSE KOO oraz RODOSSE daje szerokie
mozliwos$ci projektowania przestrzeni z geometryczna fantazja.

DREWBET® RODOSSE KOEO GR.60 [mm]
118 118

118

2 brukowa DREWBET® RODOSSE KOO
wystepuje w trzech ksztattach i w jednej grubosc

— ¢
O D -
130 106 87

Do wykonania standardowego kota z modelu
kostki DREWBET® RODESSE o $rednicy 155 cm
nalezy uzy¢ dwoch warstw kostki z pakietu

walajg na doktadne

124 www.drewbet.pl - D)"Y Bl KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW




£

FAMANA DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.80 [mm] STANDARD

DREWBET® tAMANA

System czterech kostek doskonale prezentuje sie na posesjach oraz w przestrzeni publicznej. Szeroka paleta standardowych koloréw
zapewni kazdemu niezwykta swobode projektowania. Dodatkowym atutem kostki jest ryflowana powierzchnia, ktéra oprécz waloréw
estetycznych zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania. Nietypowa struktura kostki brukowej z serii tAMANA w potaczeniu z prostymi
krawedziami tworzy niezwykle ciepty materiat o szerokim zastosowaniu. Od posesji prywatnej az po bruk miejski.

Kostka brukowa DREWBET® tAMANA DREWBET® tAMANA GR.60 [mm|
wystepuje w czterech rozmiarach i w jednej grubosci
m] 1 152 1
7 g 3
mm 271 1 127
)
127

o klimatycznych aranza:
nki, kontrastujac

08¢ m?w pakiecie

stki DREWBET® EAMANA
ranzacyjno-projektowe.

go planu, ma ogrome Szczegdtowe dane techniczne ke

ystkim valaja r

oktadne oblicze

LAMANA SZARA LAMANA CZERWONA LAMANA GRAFITOWA LAMANA CIEMNOBRAZOWA niacym po

estet

Firme
126
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PEYTKA 350X350 SZARA

128

PEYTKA 350X350 CZERWONA

PLYTKA 350X350 GRAFITOWA

PEYTKA 350X350 CIEMNOBRAZOWA

h partii kostki
rodukcj

www.drewbet.pl -

# 50 N\

PEYTKA 350X350 DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.50 [mm] STANDARD

DREWBET® PLYTKA 350X350

Jak sama nazwa wskazuje, ptytka o wymiarze 350 x 350 mm przeznaczona jest do pokrycia wszelkiego rodzaju duzych powierzchni
np. ciagdw komunikacji pieszej. Doskonale prezentuje sie tez jako oktadzina taraséw, a nawet ogrodéw zimowych tworzac ciekawe

kompozycje. Mozna ja wykorzystac¢ zaréwno w towarzystwie klasycznej kostki brukowej jak i betonowych oktadzin $ciennych z oferty
firmy DREWBET®.

, : ® .
Ptytka chodnikowa DREWBET BSOX?SO wystepuje
w jedym rozmiarze i w jednej grubosci

mm]

varstwie 6

stw w pakiecie

< mw pakiecie 882

Szczegodtowe dane techniczne kostki chodnikowej DREWBET® PLYTKA
350x350 pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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# /80 N

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

R 70 Tmem] 0 STANDARD

DREWBET® PLYTKA 500X500

Prosty, duzy format oraz trzy bazowe kolory - to doskonate rozwigzanie gwarantujace oryginalng nawierzchnie. Ptyty przeznaczone sg do
urozmaicenia ogrodow lub jako elementy uatrakcyjniajace nawierzchnie z kostki. Klasyka zawsze w modzie, dlatego ta prosta, stonowana
forma ma wielu zwolennikéw. Niewatpliwie jest gwarancja stylowej aranzacji.

stke 0 ®
Kostka chodnikowa DREWBET® 500x500
wystepuje w jednym rozmiarze i w jednej grubosci

mm]

500
varstwie 4
llose m? w 1.0
500
lloge w w pakiecie 10

llos¢

' w pakiecie

Szczegdtowe dane techniczne kostki DREWBET® 500x500
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

PEYTKA 500X500 SZARA PEYTKA 500X500 CZERWONA PLYTKA 500X500 GRAFITOWA 500

h partii kostki
rodukcj www.drewbet.pl -
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# 80 )

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

SRE0 [mm] STANDARD

DREWBET® STONE

Betonowe ptytki azurowe z serii STONE o nieregularnej formie cechuje wieksza mozliwos¢ odprowadzania wody anizeli klasyczna
powierzchnia z kostki. Ciekawe w formie i ksztatcie elementy STONE doskonale wtapiajg sie w otoczenie, taczac sie z innymi materiatami,
zabezpieczajgc powierzchnig skarp i zboczy. Wypetniane zwykle sa trawa lub dekoracyjnym zwirem.

Kostka chodnikowa DREWBET® STONE
DREWBET® STONE GR.80 [mm]
wystepuje w ny oz ze i w jednej grubosci

nJ 400

Szerokos¢ [mm] 400

llos¢ kostek w warstwie 6

llo$¢ m? w warstwie 0,96

400

niczne kostki DREWBET® STONE

400

STONE SZARY STONE JASNOBRAZOWY STONE CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET®




# 158 N

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

SR100 [mm] STANDARD

%

Sein
@;‘f‘imyi_} e
Kazd
<2

DREWBET® BEHAD BIG ECO

BEHAD BIG ECO to kostka brukowa, ktéra cechuje bardzo wysoka wytrzymatos$¢ na obciazenia. Dzigki swojej formie tworzy niezwykle
trwate i ekonomiczne powierzchnie - otwér zapewnia wieksze odprowadzanie wody z nawierzchni. BEHAD BIG ECO to ponad przecietne
parametry techniczne w potaczeniu z niezwyktym efektem wizualnym - w standardowej kolorystycznie ofercie. Kostka brukowa BEHAD
BIG ECO doskonale nadaje sig na place przemystowe, parkingi, podjazdy jak i w charakterze dekoracyjnego zabezpieczenia.

stke ®
w jednej grubosci

wystepuje w jednym rozmiarze

Di mm]
okos¢ [mm]
=¥ llos¢ kostek w warstwie
llo$é m? w

echniczne kostki DREWBET® BEHAD BIG ECO
acyjno-projektowe

Szczegdtowe
na doktadne obliczenia

&

BEHAD BIG ECO

DREWBET® zastrzega
w zabarwieniu wynikaj

134

kolor

h partii kostki
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KWADRAT ECO SZARY

136

KWADRAT ECO CZERWONY

KWADRAT ECO GRAFITOWY

KWADRAT ECO CIEMNOBRAZOWY

kostki
www.drewbet.pl -

KWADRAT ECO
GR.80 [mm)]

DREWBET® KWADRAT ECO

# 80

DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

STANDARD

To niezwykle ciekawy w formie element, ktory pozwala na tworzenie prostych, ponadczasowych form, zapewniajac tym samym doskonata
retencje nawierzchni Swietny materiat do pokrycia parkingéw, podjazdow i wszelkich innych nawierzchni uzytkowych, ktére maja
zapewnic¢ réwniez odprowadzanie wody.

ostka DREWBET® KWADRAT ECO
wystepuje w

nym rozmiarze i w jednej gruboséci

DREWBET® KWADRAT ECO GR.80 [mm]

Dtug:

mm]
Szerokos¢ [mm]

llos¢ kostek w warstwie
llo$¢ m? w warstwie
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AZUR SZARY

138

AZUR CZERWONY

DREWBET® zas
w zabar

u wynikaj

kolor

AZUR GRAFITOWY

AZUR CIEMNOBRAZOWY

h partii kostki

www.drewbet.pl

%% 80 ICC ml ]

AZUR DREWBET® KOSTKI DEKORACYJNE

GR.80, GR.100 [mm] STANDARD

DREWBET® AZUR

Ptyty 0 azurowej konstrukcji mozna szybko i prosto uktadac¢ tworzac efektowne, zielone parkingi. DREWBET® AZUR ma zastosowanie
réwniez przy umocnieniach skarp, nasypow, jak i rowéw melioracyjnych. Azurowa posta¢ elementu gwarantuje utwardzenie powierzchni
oraz odprowadzenie wody. Otwory mozna zasypaé¢ grysem lub humusem pod zasiew trawy.

ka chodnikowa DREWBET® AZUR

Kostka cho OWE Z .
) i ) DREWBET® AZUR GR.80 [mm] GR. 100
wystepuje w jednym rozmiarze i w dwoch grubosciach

LN

AN e e NP

A~ /\\/ />
\ % -

okos¢ [mm]
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DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

CITY INDUSTRIES

DREWBET®

Przemystowe nastroje

DREWBET® to bogata oferta komplementarnych wzorniczo rozwiazar

dla miast, gmin oraz indywidualnych inwestycji. Co roku powiekszajaca
sie gama produktdw, z serii Industrial, pozwala na szerokie zastosowanie
w réznych miejscach: ciggi komunikacji miejskiej, drogi, centra logistyczne,
Sciezki rowerowe, place parkingowo-manewrowe.

Wyjakowa jakosé
Powierzchnie brukowe w pr:
sie duzag wytrzymato$:
wymogoéw formaln

W ofercie firmy DREWBET®
réznorodnosécia tych potrzeb.

e DREWBET®:

HOLLAND Z FAZA
HOLLAND Z MIKROFAZA
HOLLAND BEZ FAZY
PLYTKA KIERUNKOWA
PLYTKA INTEGRACYJNA
INTEGRACYJNA

BEHAD Z FAZA

BEHAD Z MIKROFAZA
BEHAD BEZ FAZY

www.drewbet.pl - KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW




Nykorzystywana zaréwno przez klientow

indywidualnych jak i instytucjonalnych,
dostepna jest w o$miu kolorach,
gwarantujgcych tatwe utrzymanie

142
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HOLLAND DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

GR.40, GR.60, GR.80, GR.100[mm] CITY INDUSTRIES

DREWBET® HOLLAND

DREWBET® HOLLAND to najbardziej klasyczna sposréd wszystkich kostek brukowych. Pozwala na fantazje projektowa w nieograniczonym
zakresie. Doskonata do wykonczenia zjazdow, parkingdw czy otoczenia nowoczesnych budowli spod znaku szkta i stali. Znalez¢ ja mozna
na ulicach i skwerach w kazdym mieécie. DREWBET® HOLLAND dzieki trzem grubosciom znajduje zastosowanie nieomal wszedzie.

Przemystowa kostka brukowa DREWBET® HOLLAND

-
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G 85 16C N\ wd

HOLLAND
GR.40, GR.60, GR.80, GR.100[mm]

gl

2 00 10 00
HOLLAND SZARY HOLLAND CZERWONY HOLLAND GRAFITOWY HOLLAND JASNOBRAZOWY n
54 % 54

1,08 0,99 1,08
5 12 12

pakiecie 6,20 88 2,96

owe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND

ja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektc

HOLLAND ZIELONY

HOLLAND CIEMNOBRAZOWY HOLLAND ZOETY

Firma DREWBET®

144 z

abal

DREWBET® HOLLAND GR.40 [mm] GR60 GR:80
Rodzaj wyk a faza faza, b aza faza bezfazy za  bez fazy

DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

CITY INDUSTRIES

Geometryczna forma tej kostki sprawia, ze architekci czesto po nig
siegaja, nie tylko dla jej wytrzymatosci, ale przede wszystkim dla
graficznej formy. Geometryczny wzoér kostki doskonale harmonizuje
przestrzeh miejska. Dodaje rytmu chaotycznej atmosferze
biegnacego miasta. Doskonale podkresli monumentalny charakter
instytucji czy skwerdéw miejskich.

Mikro

00 00 00 100
96 54 54 ] 48
1,08 1,08 0,96 0,96
) 0 0 8
10,8 68 68
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# 80 1

KOSTKA KIERUNKOWA DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

SR80 [ram] CITY INDUSTRIES

DREWBET®
KOSTKA KIERUNKOWA 300X300

DREWBET®KOSTKA KIERUNKOWA 300x300x80 za pomoca powierzchni ryflowanej ,przechwytuje” osobe z dysfunkcja

wzroku wskazujac jej kierunek do przejscia dla pieszych lub kierunek ciagu komunikacyjnego. Kostki kierunkowe 300x300x80
stosujemy w powiazaniu z kostkami integracyjnymi 300x300x80, ktére tworza razem komplet oznakowania fakturowego

dla uzytkownikéw ciagdéw komunikacji pieszej.W przypadku montazu nalezy kierowa¢ sie odrebnymi warunkami

zabudowy zawartymi w $wiadectwie jakosci produktu.

DREWBET®
KOSTKA KIERUNKOWA GR.
Dtugosc [mm] 300 300
Szerokos¢ [mm] 300
llos¢ kostek w warstwie 12
300
llog¢ mb w warstwie 36
llo$¢ warstw w pakiecie 8
llos¢ sztuk w pakiecie %
llog¢ mb w pakiecie 28,8

Szczegotowe dane techniczne DREWBET®KOSTKA KIERUNKOWA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

KOSTKA INTEGRACY]NA BIAEA

# 80

KOSTKA INTEGRACYJNA DREWBET® KOSTKI PRZEMYSEOWE

SR80 [ram] CITY INDUSTRIES

DREWBET®
KOSTKA
INTEGRACYJNA 300X300

DREWBET® PLYTKA INTEGRACYJNA 300x300x80 powstata aby zapewni¢ bezpieczny ruch pieszy oséb starszych, niedowidzacych,
niewidomych oraz innych uzytkownikéw ciagdéw komunikacji pieszej. Zastosowanie na kostce integracyjnej ostrzegawczej faktury
przekazuje informacje o zagrozeniu poruszajacej sie osobie. Wyczuwalna stopg faktura utatwia orientacje w przestrzeni komunikacyjnej
oraz potozenie wzglgdem jezdni. Stojac na niej osoba dostaje informacje, ze znajduje sige w bezpiecznej odlegtosci od jezdni oraz

o mozliwosci wystapienia zagrozenia. Kostki integracyjne stosujemy w powigzaniu z kostkami kierunkowymi 300x300x80, ktére tworza
razem komplet oznakowania fakturowego dla uzytkownikéw ciagéw komunikacji pieszej. W przypadku montazu nalezy kierowac¢

sie odrebnymi warunkami zabudowy zawartymi w $wiadectwie jakosci produktu.

WBETe ©0 0000

VBET®

STKA INTEGRACYJNA GR.80 [mm] ©00000
©o0o0000

Diugosé [mm] 300 ©0 0000
©0 00009

Szerokosé [mm] 300 ©00 000

llos¢ kostek w warstwie 12 300

llos¢ m? w warstwie 1,08

llos¢ warstw w pakiecie 8

llog¢ m?w pakiecie 8,64

KOSTKA INTEGRACYJNA SZARA KOSTKA INTEGRACYJNA ZOETA pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych réznic w kolorze i uziarnieniu poszczegdinych partii kostki
146 Zmiany w zabarwieniu wynikaja z réznic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl - DREWBE KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODU KTOW

Szczegdtowe dane techniczne DREWBET®KOSTKA INTEGRACYJNA
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DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

HOLLAND INTEGRACYNA CITY INDUSTRIES

GR.80 [mm)]

DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA

Jej za anie jest

tka HOLLAND
wnika

Kostka chodniki DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA pow

ronu. Kc

znej kostki, tworzac

upetni n,

publiczn zy kierowac

epuje w jednym rozmiarze i w jednej grut

100

ki DREWBET® HOLLAND INTEGRACYJNA

HOLLAND INTEGRACYJNA SZARY HOLLAND INTEGRACYJNA CZERWONY

HOLLAND INTEGRACYJNA GRAFITOWY  HOLLAND INTEGRACYJNA ZOLTY

artii kos
www.drewbet.pl -
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Firma DREWBET® za; G
148 Zmiany w zabarwieniu w
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BEHAD SZARY

BEHAD CZERWONY

BEHAD GRAFITOWY

BEHAD ZOLTY BEHAD ZIELONY BEHAD NIEBIESKI

Firma DREWBET® zastrz
150 Zmiany w zabarwieniu

% 00 80 IS0 N

DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

CITY INDUSTRIES

DREWBET® BEHAD

DREWBET® BEHAD cechuje sig niezwykta wytrzymatoscia. Dedykowany jest obiektom przemystowym, parkingom i innym eksploatowanym
nawierzchniom uzytecznosci publicznej. Trzy grubosci kostki pozwalajg dopasowac jg do projektowanego obciazenia powierzchni. BEHAD
fazowany jest najbardziej uniwersalny w swojej grupie. Doceniajac wytrzymatosciowe zalety tej kostki, produkujemy ja w standardowych
barwach a takze na zaméwienie w Ztotej Jesieni D1 i D3 oraz niebieski (dostepna w grubosci 80 mm).

BEHAD Z FAZA
GR.60, GR.80, GR.100 [mm]

Przemystowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD Z FAZA

DREWEBET® BEHAD FAZA GR 60 [mm]

Dtugos¢ [mm] 200 100 200 | 100 200 200 100 | 200
165 165 165 = 165 = 140 165 165 40 !
. - . . 99,5 20(
BEHAD JASNOBRAZOWY BEHAD CIEMNOBRAZOWY 36 4 36 64 36 36 36 12

¢ kostekw m o o " “ o o “w BEHAD dzieki swojemu ksztattowi tworzy niezwykle
12 w warstwie 1.085 0914 0.90 1,028 0815 trwate i ekonomiczne nawierzchnie, doskonate
na place przemystowe, parkingi, chodniki oraz na
llog¢ warstw w pakiecie 12 10 10 10 8 8 podjazdy przy prywatnych posesjach. W ofercie
llo$& 2w pakiecie 18,02 1028 | 914 5 5on oo dostepne sa kostki brukowe w trzech grubosciach
60,801 100 mm
BEHAD ZtOTA JESIEN D1 BEHAD ZtOTA JESIEN D3
Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD FAZA
pozwalaja na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe
6lnych partii kostki .
rodukc www.drewbet.pl - KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 151




% 80 ISC A

DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

SR80, CRA00 o] CITY INDUSTRIES

il i
1L LT i

BEHAD 80 i 100 mm — cechujg sie wysoka wytrzymatoscia na
obcigzenia. BEHAD to najlepszy wybor dla inwestoréw chcacych
uzyskac wytrzymata i trwatg nawierzchnie. Wykonczenie kostki
za pomocg mikrofazy pozwala na stworzenie placu, ktérego
powierzchnia bedzie bardziej ptaska niz z kostki fazowane;j.

To posrednia forma miedzy kostka fazowana a kostka bez fazy.
Przydatna szczegélnie tam, gdzie zalezy nam na uniwersalnoéci
powierzchni.

- ®
Przemystowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD Z MIKROFAZA

165
Diugosé [mm] 200 100 200 200
166 165 140 165
99.5 200
ostek w w: 36 64 36 36
ostek w 1 m 35 70 40 35
1,028 0914 090 1,028
Kostka w dwoch formatach pozwala na 10 10 0 8
wykoriczenie nawet najbardziej zaawansowanego \ B . )
llos¢ m?w pakiecie 1028 | 914 9 8,23
projektu, dajac idealnie gtadka i solidng powierzchnig
Szczegotowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD Z MIKROFAZA
pozwalajag na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.
KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 153
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DREWBET® KOSTKI PRZEMYStOWE

SRE0. CREO [mm] CITY INDUSTRIES

DREWBET® BEHAD BEZ FAZY dzieki swojemu ksztattowi tworzy
niezwykle trwate i gtadkie nawierzchnie, doskonate na place zabaw
i alejki dla jedno i kilku kotowcow. W ofercie dostepne sa kostki
brukowe w dwoch grubosciach 60 i 80 mm cechujace sie wysoka
wytrzymatoécia na obciazenia. BEHAD BEZ FAZY to najlepszy
wybdr dla inwestoréw chcacych uzyskaé gtadka powierzchnie,

bez wgtebien i znieksztatcen. Wszedzie tam gdzie liczy sie dobra
zabawa.

®
A EResir _ Przemystowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD BEZ FAZY

165
Diugosé [mm] 200 200 100 200
Szerokos¢ [mm] 165 165 165 140
99,5 200
llos¢ kostek w warstwie 36 36 64 36
llos¢ kostek w 1 m? 35 35 70 40
llog¢ m? w warstwie 1,028 1,028 0914 090
llos¢ warstw w pakiecie 12 10 0 10

Kostka w dwoch formatach pozwala na
wykonczenie nawet najbardziej zaawansowanego gt » .

3 llog¢ m?w pakiecie 12,33 1028 9,14
projektu, dajac idealnie gtadka i solidng powierzchnig 5

Szczegodtowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD BEZ FAZY
pozwalajg na doktadne obliczenia aranzacyjno-projektowe.

155
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DREWBET"®

Idealne wykonczenie

Ksztatty. kostek to nie tylko regularne prostokaty, ale i trapezy, z ktérych
da sie-utozyc rozmaite wzory, zwtaszcza tuki, fale, okregi. Dlatego tez
istotny jest wtasciwy dobdr elementéw uzupetniajacych kompozycje
czy umacniajacych takich jak oporniki; krawezniki czy palisady, aby
pojekt byt spéjny i wizualnie zamkniety. Nawierzchnia tarasu oraz
innych utwardzonych fragmentéw otoczenia domu powinna wspétgrac
z architekturg budynku.

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

Bogata oferta elementéow

Warto podkresli¢ wyjatkowy charakter danego miejsca np. tarasu

czy patio i wyraznie oddzieli¢ go od pozostatych nawierzchni
wykonczonych podobnym materiatem — zwtaszcza jesli jest to kostka
brukowa. Mozemy to osiagna¢ poprzez: wprowadzenie odmiennego
wzoru utozenia kostek, niejednolitej kolorystyki nawierzchni

oraz poprzez zrbznicowanie poziomoéw terenu. Przy wykornczeniu

i umocnieniu tych elementéw potrzebna jest GALANTERIA
BETONOWA. Dzieki temu zaréwno my, jak i nasi goscie bedziemy sie
czu¢ komfortowo.

W ofercie galanterii betonowej DREWBET® wystepuja:

KRAWEZNIKI DROGOWE
KRAWEZNIKI NAJAZDOWE
KRAWEZNIKI tUKOWE
OBRZEZA

OPORNIKI

BLOCZKI BUDOWLANE
KORYTKA SCIEKOWE
PLYTY AZUROWE

PLYTY CHODNIKOWE
PALISADY

157



DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OPORNIKI DEKORACYJNE GALANTERIA

DREWBET® OPORNIK DEKORACYJNY
Wymiar: T00x100x180

llos¢ sztuk w pakiecie: 504

180

100 100

Oporniki dekoracyjne spetniaja takie same funkcje jak pozostate obrzeza, oporniki czy palisady. Jest to produkt przeznaczony

do wzmacniania krawedzi utwardzonej powierzchni. Najwieksza zaletg prezentowanego elementu jest jego ksztatt, ktory przektada
sie na wielorako$¢ zastosowan i mozliwo$ci montazu w pionie i w poziomie. Dzigki niewielkim wymiarom, jest idealnym rozwigzaniem
do tworzenia tukéw. Oporniki dekoracyjne sg wykoriczone faza prosta i zaokraglona. Dostepne sa réwniez w wersji postarzanej.

DREWBET® OPORNIK DEKORACY JNY
POSTARZANY

Wymiar: 100x100x7180

llog¢ sztuk w pakiecie: 504

OPORNIK DEKORACY]NY OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY
ZtOTA JESIEN D1 ZLOTA JESIEN D3 POMARANCZOWO-BRAZOWY BIALO-PIASKOWY

180

A - 100 100

OPORNIK DEKORACY]NY D7 OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACY]JNY SZARY OPORNIK DEKORACY]NY GRAFITOWY

SZARO-GRAFITOWY Oporniki dekoracyjne wystepuja w obu wariantach w kolorystyce podstawowej czyli w kolorze szarym, grafitowym, czerwonym,

piaskowym oraz ciemnym brazie. Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientéw gama kolorystyczna prezentowanego
modelu zostata poszerzona o Kolory Jesieni, by doskonale uzupetni¢ bogatq oferte kostek brukowych oferowanych z tej palety.
Pozwala to na zachowanie spéjnosci wizualnej projektowanych powierzchni. Nowy model obrzezy dekoracyjnych daje Parstwu
wiele mozliwosci zabudowy tworzac alternatywe dla tradycyjnych obrzezy betonowych czy palisad.

OPORNIK DEKORACYJNY CZERWONY OPORNIK DEKORACY]JNY PIASKOWY OPORNIK DEKORACYJNY
CIEMNOBRAZOWY

Firma DREWBET®
158 Zmiany w

wieniu v

ostki.
www.drewbet.pl -
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OPORNIKI DEKORACYJNE GALANTERIA

DREWBET®
OPORNIK
DEKORACYJNY

100x125x280

DREWBET® OPORNIK DEKORACY]JNY 100x125x280 zostat zaprojektowany do eleganckiego formowania krawedzi tarasow,
klombow czy kwietnikow. Opornik to mix czterech elementéw: trzy o przekroju trapezu oraz jeden o przekroju prostokatnym.
Za ich pomoca mozna tworzy¢ krawedzie proste oraz tukowe. Znajdzie rowniez zastosowanie jako wykonczenie nawierzchni

o réznych poziomach, tukowych lub pétokragtych wjazdéw czy owalnych schodéw. Bogata kolorystyka koloréw standardowych

OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYNY OPORNIK DEKORACYNY OPORNIK DEKORACY]NY OPORNIK DEKORACY]NY DREWBET® OPORNIK

ZLOTA JESIEN D3 ZLOTA JESIEN D1 MELANZ MELANZ D4 MELANZ RERCRECHINYG

SZARO-GRAFITOWY BIALO-PIASKOWY Dlugose [mml o
Szeroko$¢ [mm)] 125

°
& [mm] 280

]

.
125 100 100 75 100 168

OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY OPORNIK DEKORACYJNY
MELANZ D7 PIASKOWY GRAFITOWY CIEMNOBRAZOWY

160 KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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OBRZEZA DEKORACYJNE

S
o y

301

0

OPORNIK PALISADOWY OPORNIK PALISADOWY OPORNIK PALISADOWY OPORNIK PALISADOWY
DEKORACY]NY GRAFITOWY DEKORACY]NY CZERWONY DEKORACY]JNY SZARY DEKORACYJNY CIEMNOBRAZOWY 570

162
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

PALISADY

DREWBET®
OPORNIK PALISADOWY

DEKORACYJNY
80x300x570

DREWBET® OPORNIK PALISADOWY 80X300X570 to ciekawy w formie element majacy wiele zastosowan w formowaniu przydomowych
przestrzeni. Idealny do zakoriczen taraséw, prostych schodow, czy jako krawedzie rabat oraz klomboéw. Tradycyjne kolory w ktérych
wystepuje zapewnia dopasowanie do otoczenia, a ciekawa budowa opornika pozwolg uzyskaé niepowtarzalny efekt wizualny.

DREWBET® OPORNIK PALISADOWEY DEKORACYJNY 80x300x570

mml

Grubo$¢ [mm! 80

] echni OPORNIKOW PALISADOWYCH
DEKORACYJNYCH DREWBET® pozwalajg na doktadne obliczenia
ektowe

aranzacyjno

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



OBRZEZA DEKORACYJNE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE SZARE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE GRAFITOWE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE CZERWONE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE PIASKOWE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE ZLOTA JESIEN D1

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE CIEMNOBRAZOWE

OBRZEZE PALISADOWE
PROSTOKATNE ZLOTA JESIEN D3

kostki

164
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

PALISADY

Obrzeze palisadowe prostokatne to element
matej architektury pozwalajacy na praktyczne
rozwigzania. Dzigki obrzezom mozna w szybki

i prosty sposob ksztattowac teren oraz wyznaczaé
granice obszarow zielonych

Wymiar: 60x250x498

llos¢ sztuk w pakiecie: 72 sztuki
Ilo$¢ na palecie: 35,85 mb
|lo$¢ warstw na palecie: 3
llo$¢ w warstwie: 24 sztuki

Wygladem obrzeza przypominajg potgczone ze sobg
palisady kwadratowe. Zastosowanie obrzezy palisadowych
pozwoli na podniesienie waloréw funkcjonalnych oraz
tycznych otoczenia, a kolorystyka odcieni Kolorow

eni idealnie utatwi dopasowanie obrzezy do jesiennej
kolorystyki nawierzchni.

DREWBET® OBRZEZE PALISADOWE PROSTOKATNE
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OBRZEZA DEKORACYJNE PALISADY

DREWBET® OBRZEZE PALISADOWE
Wymiar: 60x250

- |
3
3
1 Ob
L 10
5 ps C 1 (dtug

2 palisadowych (dtugo
Obrzeze sprzeda
sie z mixu element
1sportowej ma dtugo

jest na rz sktadajace

3 i C. Jeden rzad na palecie
294 cm

Okragty profil elementéw obrzeza doskon
do szerokiej gamy modeli kostki a pole

egolnie do klasycznych real

le pasuje
any jest
cji z elementami

OBRZEZE PALISADOWE

1 rzgdu
1 16 14 35
14,1
4 X w w pakiecie 3
I llog¢ mb w pakiecie 423
OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE SZARE OBRZEZE PALISADOWE GRAFITOWE
ZLOTA JESIEN D1 ZLOTA JESIEN D3 .
. . . Obrzeze palisadowe to element matej architektury pozwalajgcy na rozma ozwigzania pomagajace odpowiednio
| wyekspono : C A ogrodach. Dzieki obrz m mozna takze w szybki i pr sSposob ksztattow teren
- : oraz wyznac. granice zieleni gladem przypominajg potaczone ze sobg palisady okragte mniejszych rozmiaréw
Zastosowanie obrzezy palisadowych pozwoli na podniesienie waloréw funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia
a kolorystyka odcieni Koloréw Jesieni idealnie utatwi dopasowanie obrzezy do jesiennej kolorystyki nawierzchni.
i | P
OBRZEZE PALISADOWE CZERWONE OBRZEZE PALISADOWE OBRZEZE PALISADOWE
JASNOBRAZOWE CIEMNOBRAZOWE
Fi

166 Zmian: KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OBRZEZA DEKORACYJNE PALISADY

DREWBET® PALISADA OKRAGEA
Wymiar: T10x400

llosc¢ sztuk w pakiecie: 84

55

Okragty profil palisady
doskonale pasuje do szerokiej
gamy modeli kostki brukowej
niezaleznie od stopnia
skomplikowania projektu.
Palisada okragfa polecana jest
szczegolnie do klasycznych
110 110 realizacji z elementami kota.

400

95

PALISADA OKRAGEA SZARA PALISADA OKRAGEA GRAFITOWA PALISADA OKRAGEA CZERWONA PALISADA OKRAGEA JASNOBRAZOWA

Palisady dekoracyjne prostokatne spetniaja dwie podstawowe funkcje: pozwalaja na niwelacje réznych poziomoéw (schody, brzegi
skarp, tarasy, mury oporowe) oraz urozmaicaja teren poprzez tworzenie uporzadkowanych terenéw zielonych i ozdobnych powierzchni
wykonanych z réznego rodzaju kostek brukowych. Zastosowanie palisad ozdobnych pozwoli na podniesienie waloréw funkcjonalnych
oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw utatwi dopasowanie ich do wybranej kolorystyki nawierzchni

PALISADA OKRAGEA CIEMNOBRAZOWA

168
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

PALISADY

DREWBET® PALISADA PROSTOKATNA
Wymiar: 100x160x400

Ilosc¢ sztuk w pakiecie: 60 sztuk

Prostokatny profil palisady
doskonale pasuje do szerokiej
gamy modeli kostki brukowej

niezaleznie od stopnia
skomplikowania projektu.
Palisada protokatna polecana

jest szczegolnie do
160 160 nowoczesnych realizacji.

400

PALISADA PROSTOKATNA SZARA PALISADA PROSTOKATNA GRAFITOWA  PALISADA PROSTOKATNA CZERWONA  PALISADA PROSTOKATNA .
JASNOBRAZOWA Palisady betonowe firmy DREWBET® pozwalajg na niwelacje roznych pozioméw oraz urozmaicajg wizualnie teren poprzez tworzenie

uporzadkowanych struktur zielonych i ozdobnych powierzchni o jasnym w przekazie przeznaczeniu. Zastosowanie palisad ozdobnych
pozwala na podniesienie walorow funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw utatwia dopasowanie ich do
wybranej kolorystyki nawierzchni. Palisady sa rowniez ciekawa alternatywa dla kraweznikow, ktora najczesciej stosuja posiadacze
domow jednorodzinnych. Z pewnoscia sprawdza sie przy wykonczeniach dziedziticdw, matej architektury ogrodowej, $ciezek, schodow
i podjazdéw.

PALISADA PROSTOKATNA
CIEMNOBRAZOWA

Firma DREWBET®
170 Zmiany w zabar

arnieniu po
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OBRZEZA GALANTERIA

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

DREWBET®
’H OBRZEZE

200

Wymiar: 60x200x750
llos¢ sztuk w pakiecie: 48

w 720 [l Kolory: .

DREWBET®
OBRZEZE

Wymiar: 650x200x 1000
llo$¢ sztuk w pakiecie: 68

1000 (mm] Kolory: L ] ]

200

DREWBET®
OBRZEZE

Wymiar: 60x250x 1000
= llosc¢ sztuk w pakiecie: 51

= 000 ) Kolory I

250

Obrzeza
Zabudow

trawnikowe sg najczesciej stosowanymi elementami rozdzielajgcymi nawierzchnie chodnikéw i placéw od trawnikéw.
ane na ,suchym betonie"” stanowia elementy oporowe, zabezpieczajgce przed rozsuwaniem sie kostek brukowych.

Kolorystyka obrzezy oraz typ powierzchni odpowiadajg stosowanym kostkom

spetnig role elementu

przestrzen It

z podk

to

menty.

nia n
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DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

OPORNIKI GALANTERIA

1000 [mm)

250

1000 [mm)

el el el

1000 [mm)

DREWBET®
OPORNIK 80 mm

Wymiar: 80x200x 1000
lloé¢ sztuk w 32 sztuki

Kolory: I

Wymiar: 80x250x1000
lloé¢ sztuk w pakiecie: 24 sztuki

Kolory: I

llos¢ sztuk w pakiecie:
24 sztuki lub 33 sztuki

Kolory: I

250

100 1000 [mm)

DREWBET®
OPORNIK 100mm

: 100x250x1000

tuk w pakiecie: 18 sztuk

Wymiz
llo:
Kolory:

5t budynkd
padku

viednio wykonc

one staja sig nie tylko

250

wniez bezpi chropowata

m bardzo

a bo

i - 120 1000 [mm)]
ci antyposlizgowe. Oporniki
DREWBET® to tak

fnczenie parkin a

iekawa

1 zastosowaniem przemawia krétk

DREWBET®
OPORNIK 120mm

Wymiar: 120x250x1000
llo$¢ sztuk w pakiecie: 18 sztuk
Kolory:

konania, w

3, odps

n
obciazenia i trwatos¢
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System kraweznikdéw tworza elementy zwykte, skosne oraz najazdowe. Uzycie systemu przy budowie drég, ulic a w szczegdlnosci
wjazdow do posesji utatwia prace, oszczedza czas i daje estetyczne wykonczenie kazdego rodzaju nawierzchni.

KRAWEZNIKI

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar: 120x270x 1000
llo$¢ sztuk w pakiecie: 18 sztuk

Kolory: [ I

210

120 1000 {mm)

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar:150x300x1000
llosc¢ sztuk w pakiecie: 15 LUB 18 SZTUK
Kolory: | I

300

150 1000 {mm)

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar: 150x300x500
llo$¢ sztuk w pakiecie: 30 sztuki

Kolory: [N

300

150 500 {mm]

DREWBET®
KRAWEZNIK

g NAJAZDOWY

Wymiar: 150x220x1000

lloé¢ sztuk w pakiecie: 20 sztuk

Kolory: | I

150 1000 [mm)

kolorze i uziarnieniu po: golnych partii kostki
wykorzyst go w procesie produkc)

Firma DREWBET® zastrzega sobie p
Zmiany w zabarwieniu wynikajg z ré:

wo do ewentualnych

www.drewbet.pl -

KRAWEZNIKI

-
=
e
=

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

00

300

\

1000 [mm] 150

DREWBET® )
KRAWEZNIK SKOSNY

Wymiar: 15x22x30x100
llos¢ sztuk w pakiecie:
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)

Kolory: | I .

150 [mm]

fiH

DREWBET®
KRAWEZNIK tUKOWY

Wymiar: R=0,5m 150x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 4 elementy

Wymiar: R=1m 150x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 8 elementow

Wymiar: R=2m 150x300x785
llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 16 elementow

Wymiar: R=3m 150x300x785
lloé¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 24 elementy

Wymiar: R=5m 150x300x785
lloé¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 40 elementéw

Wszystkie krawezniki tukowe
wystepujg w takiej samej kolorystyce

Kolory: I

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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Kraweznik zwykty, najazdowy i skosny tworzy system kraweznikow. Uzycie systemu przy budowie drog, ulic a w szczegdlnosci wjazdow
do posesji utatwia prace, oszczedza czas i daje estetyczne wykonczenie kazdego rodzaju nawierzchni.

KRAWEZNIKI

DREWBET®

KRAWEZNIK PROSTY

300

Wymiar:200x300x 1000
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 LUB 15 SZTUK

200 1000 [mm]

Kolory:

300

200 500 (men)

DREWBET®
KRAWEZNIK PROSTY

Wymiar: 200x300x500
llosc¢ sztuk w pakiecie: 24 sztuki
Kolory:

DREWBET®

KRAWEZNIK

NAJAZDOWY

200 1000 [mm]

Wymiar: 200x220x 1000
llosc¢ sztuk w pakiecie: 16 sztuk
Kolory:

\

20 1000 [mm)

DREWBET® )
KRAWEZNIK SKOSNY

D Wymiar: 200x220x300x 1000
Ilo$¢ sztuk w pakiecie

=D 8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory:

Firma DREWBET® za;
Zmiany w zabarwieniu v

orze i uziarnieniu po;
orzysty go

go W proce;

nych partii kostki
produkej www.drewbet.pl -

KRAWEZNIKI

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

DREWBET®
KRAWEZNIK tUKOWY

Wymiar: R=1m 200x300x785
llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 8 elementow

Wymiar: R=3m 200x300x785
llos¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 24 elementy

2 R3m RSm
g @
Ty

200 (mm)

Wymiar: R=5m 200x300x785
llo$¢ sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Petny okrag: 40 elementow

Wszystkie krawezniki tukowe
wystepuja w takiej samej kolorystyce.

Kolory:

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW



KORYTKA SCIEKOWE

Korytka $ciekowe sg doskonatym rozwigzaniem w budownictwie drogowym, umozliwiajacym sprawne odprowadzanie do kanalizacji
nadmiaru wody z chodnikéw, placow, parkingéw oraz ulic.

222
300

100

330 [mm]

DREWBET®
KORYTKO MALE

Wymiar: T00x300x330
Ilo$¢ sztuk w pakiecie: 42 sztuki

Kolory: [ I

400
60

150

500 {mm)

DREWBET®
KORYTKO MULDOWE

Wymiar: 150x500x600
llosc¢ sztuk w pakiecie: 20 sztuk

Kolory: I

180

200
500

500 {mm]

DREWBET®
KORYTKO
TROJKATNE

Wymiar: 180x200x500x500

llosc¢ sztuk w pakiecie: 16 sztuk

Kolory: I

500 {mm]

DREWBET®
KORYTKO

PRZYKRAWEZNIKOWE

Wymiar: 100x280x500
llo$¢ sztuk w pakiecie: 64 sztuki

Kolory: I

Firma DREWBET®
Zmiany w zabarwieni

golnych partii kostki
www.drewbet.pl -

w procesie produkcj

BLOCZKI

DREWBET® ELEMENTY BETONOWE

GALANTERIA

380 [mm}

DREWBET®
BLOCZEK

BUDOWLANY
Wymiar: 120x380x250

llo$¢ sztuk w pakiecie: 72 sztuki

Kolory: I

200

400 [mm]

197 mm)

DREWBET®
BLOCZEK DROGOWY

Wymiar: 140x200x400
llos¢ sztuk w pakiecie: 55 sztuk

Kolory: I

Wymiar: 140x200x197
llos¢ sztuk w pakiecie: 10 sztuk

Kolor: I

DREWBET®

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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DREWBET® PORADY TECHNICZNE

ZALECENIA

DREWBET®

Buduj pewnie i bezpiecznie

Decyzja o uktadaniu kostki zapada na réznych etapach budowy.
Najlepszym momentem na uktadanie kostki brukowej jest etap

po otynkowaniu budynku i wykonaniu ogrodzenia. Profesjonalna

firma wykonawcza zajmujaca sie uktadaniem kostki powinna potozy¢
nawierzchnieg $cisle wedtug projektu. Projekt daje mozliwo$¢ rozsadnego
zaplanowania powierzchni z uwzglednieniem potrzeb klienta, wszelkich
zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnosci oraz skomponowania aranzacji
pasujacej do stylu architektonicznego budynku.

Precyzyjne wykonanie nawierzchni

Jednym z podstawowych elementow wykonczenia wtasnego domu jest
utozenie kostki brukowej. Kostka stanowi wazny element dekoracyjny
i uzytkowy posesji. Podkresla styl domu, na > charakter ogrodowi
jest wizytéwka i ozdoba posesji. Przy wykonywaniu profesjonalnego
projektu trzeba uwzgledni¢ przede wszystkim dobra komunikacje na
poses;ji. Przy pracach zwigzanych z uktadaniem powierzchni brukowych
przy obiektach uzytecznoéci publicznej i na inwestycjach najwazniejsze

jest zachowanie wszelkich wymogoéw i parametrow technicznych
jakie spetnia¢ ma dana powierzchnia.

Porady
z para

techniczne dotyczg wskazdéwek wykonawczych $cisle z
etrami technicznymi kostki brukowej firmy DREWBET®

NAWIERZCHNIE UZYTKOWO-KOMUNIKACYJNE
NAWIERZCHNIE DROG LOKALNYCH | DOJAZDOWYCH
NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE

NAWIERZCHNIE SCIEZEK ROWEROWYCH
NAWIERZCHNIE PARKINGOWE

182 KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW 183




ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWE)] KOSTKI BRUKOWE]

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

1 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii

KR3 (71-335 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

A) 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

4. Grunt rodzimy

S o

3emT] g » T A VP

2cm

sem

B) 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

20cm

12em

43cm

1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii

KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

16cm

47cm

184

1.2 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii

KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

sem

3em]

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4, Grunt rodzimy

24cm

asem

1.3 NAWIERZCHNIA W REJONACH PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO

Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi drogi o ruchu

kategorii KR5 (1001-2000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dobe)

A)

sem

semT]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
Grunt rodzimy

» W

26¢m

s7em

B)

sem

som ]

Warstwa écieralna z kostki betonowej

Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

q
2
3
4.
5. Grunt rodzimy

20em

20em

s1cm

www.drewbet.pl

DREWBET®

2. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROG KLASY L
(LOKALNYCH) | D (DOJAZDOWYCH)
W STREFIE ZAMIESZKANIA

(na podtozu G1 0 modulke sprezystosci (wtérnym) > 100MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego

4. Grunt rodzimy

som
3em]

10em

21cm

3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z DOPUSZCZENIEM
POSTOJU SAMOCHODOW
O MASIE CAEKOWITE) <2500KG

(na podiozu G1 0 module sprezystosci (wtérnym) >80MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka piaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub
stabilizowanego mechanicznie tucznia kamiennego

4, Grunt rodzimy

sem

3emT]

15cm

f
26cm

4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA WYEACZNIE
DLA RUCHU PIESZYCH

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Piasek $rednio lub drobnoziarnisty
3. Grunt rodzimy

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

PORADY TECHNICZNE
Zalecenia i wskazowki

Kostke mozna uktada¢ na dowolnie duzej powierzchni bez
koniecznosci wykonywania dylatacji. Jednak mimo tego,
ze taka nawierzchnia dobrze przepuszcza wodg opadowa,
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ szybkiego jej odprowadzenia
z powierzchni.

Najtatwiej uzyskac¢ ten efekt, zapewniajac naturalny sptyw
dzieki nachyleniu nawierzchni w kierunku nieutwardzonego
gruntu. Instalacja odwodnieniowa moze by¢ konieczna, jesli
kostke uktada sie na bardzo duzej powierzchni.

185



ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWE)] KOSTKI BRUKOWE]

(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

5.1 NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDOW | JEZDNI MANEWROWE] (PARKINGU)

DLA SAMOCHODOW O MASIE CAEKOWITE] <2500KG
(na podiozu G1 0 module sprezystosci (wtérnym) >100MPa)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej

2. Podsypka plaskowo-cementowa

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
stabilizowanego mechanicznie ttucznia kamiennego

4. Grunt rodzimy

sem

3em ]

15cm

5.2 NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO POSTOJU POJAZDOW | JEZDNI MANEWROWE] (PARKINGU)

DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
(na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) =120MPa)

Warstwa $cieralna z kostki betonowej

Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

A)

@ o

sem

E

25cm

sBem

B) 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie lub tucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

sem

E

2cm

aem

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
. Podsypka piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
Grunt rodzimy

Eli sl

Acm

D)

Bem

3emT]

Warstwa $cieralna z kostki betonowej
Podsypka piaskowo-cementowa

. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
Grunt rodzimy

oo

20em

atem

www.drewbet.pl -

DREWBET® PORADY TECHNICZNE

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
OPORNIKA 80X250X1000 [mm]

Osadzonego przy pomocy betonowej fawy stabilizujacej (beton klasy B15)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 40cm)

4. Grunt rodzimy

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
OPORNIKA 100X100X180 [mm]
Osadzonego przy pomocy betonowej fawy stabilizujacej (beton klasy B15)

. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

. Podbudowa zasadnicza  thucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 30cm)

. Grunt rodzimy

(2NN

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
KRAWEZNIKA DROGOWEGO

Osadzonego przy pomocy betonowej fawy stabilizujacej (beton klasy B15)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z tiucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 30cm)

4. Grunt rodzimy

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW

Zalecenia i wskazdwki

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI PRZY POMOCY
PALISADY 160X100X400 [mm]

Osadzonej przy pomocy betonowej fawy stabilizujace] (beton klasy B15)

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (6-8 cm)

2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)

3. Podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie (od 10 do 40cm)

4. Grunt rodzimy

2h+S = 60+65 S=ti

2x17+30 = 64 <

h=17cm

Nawierzchnie obcigzone ruchem pieszym lub sporadycznie

wykorzystywane przez samochody osobowe mozna budowac

z kostki o grubosci 6 cm. Przy wiekszych obcigzeniach
wykorzystuje sie kostke o grubosci 8 cm lub nawet 10 cm.

Rodzaj uzytej kostki betonowej powinien uwzglednia¢ nie
tylko jej walory dekoracyjne, ale rowniez przewidywane
obciazenia nawierzchni oraz mozliwo$¢ wystepowania
zanieczyszczen.
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KOSTKA BRUKOWA

Instrukcja montazu i eksploatacji

Firma Drewbet Sp. Jawna zaleca wykonanie projektu technicznego i wizualnego
dla planowanej nawierzchni z kostki brukowej. Projekt powinien uwzgledniac rodzaj
obcigzenia, warunki eksploataci zgodnie z przeznaczeniem produktu, parametry
geotechniczne gruntu rodzimego, prawidtowe wykonanie podbudowy i nawierzchni

2 kostki oraz warunki przewidziane odrebnymi przepisami inzynierii drogowej

i budowlanej. Niewtasciwie zaprojektowane nawierzchnie pod okreslone obciazenia
moga ulec zniszczeniu niezaleznie od tego, z jakiego materiatu zostaty wykonane.
W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmiazdzona przez sasiednie
kostki, a czynnikiem sprawczym beda niewtasciwa podbudowa i kota samochodu,
Firma DREWBET zaleca wykonywanie nawierzchni przez profesjonalne firmy
posiadajace doswiadczenie zawodowe w tej branzy | odpowiednie do skali danego
przedsiewziecia.

Przy wykony z j kostki brukowej
nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

1. Przed rozpoczeciem uktadania nawierzchni trzeba sprawdzi¢ czy kostki
nie sq uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamowaé wyréb u sprzedawcy.

W przypadku zabudowania wadliwych lub uszkodzonych produktéw producent nie
ponosi odpowiedzialnosci finansowej za demontaz i ponowny montaz

tych materiatow.

Grunt rodzimy po wykorytowaniu, przed wykonaniem podbudowy powinien

by¢ niewysadzinowy | nosny. Jesli warunki gruntowo-wodne tego wymagaja.
podbudowa powinna by¢ zabezpieczona warstwa piasku odsaczajacego

lub instalacja odwodnieniowa przed wodami podskérnymi.

3. Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jakosé catej nawierzchni

Do wykonania prawidtowej podbudowy nalezy uzyé kruszyw mrozoodpornych

o frakeji 0-31 mm, a przy wiekszym obcigzeniu nawet 0-60 mm np. pospotki,
2wiry, grysy, thucznie. Kruszywa do podbudowy nalezy nanosié warstwowo,
zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najdrobniejszych, jednoczesnie
zageszczajac kazdg warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowaé podbudowy

2 kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne
jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie
deszczu nie tworzyly sie katuze. Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ pod kazdy
rodzaj kostki oraz kazdy rodzaj obciazenia. Grubosé warstwy podsypki nie powinna
przekracza¢ 5 cm i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm
Jub podsypki piaskowo-cementowej. Przed utozeniem kostki podsypke piaskowa
nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagescié lekkim wibratorem lub walcem recznym
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna spadaé

w ciagu doby ponizej 0°C. Uktadanie kostki w okresie zimowym niesie ponadto
2wiekszone ryzyko wystapienia wykwitéw (nalotéw wapiennych). Niedopuszczalne
jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych,
szczegolnie przy uktadaniu kostek kolorowych i o szlachetnych powierzchniach.
Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie mozliwie

2 najwigkszej ilosci palet jednoczesnie a minimalnie

2 trzech, poniewaz produkty nawet z tej samej partii moga nieznacznie réznic sie
miedzy sobg odcieniami. Zabieg ten pozwala unikna¢ powierzchniowych réznic
w odcieniach poszczegdlnych koloréw. Szczegéinej starannosci wymaga uktadanie
kostek w kolorach typu melanz. Montaz tego rodzaju kostek wykonujemy

co najmniej z trzech palet jednoczesnie, biorac kostke stupkami z gory do dotu
Ten spos6b zapewnia niepowtarzalny i oryginalny uktad kolorystyczny.

Spoiny pomigdzy kostkami powinny mie¢ szeroko$é

od 3 do 5 mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0-2

Jub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nieréwnomiernego przesuwania sie kostek,
aw konsekwenciji odpryskiwania ich gérnych krawedzi, w szczegélnosci kostek
bez fazy lub z mini faza. Wypustki (odstepniki) na kostkach nie gwarantuja
zachowania wymagane] szerokosci spoin. Poza tym regulujac szerokosé fugi
mozna utrzymaé prostoliniowosé uktadanych wzoréw. Piasek nieptukany
zawierajacy gline. dtugo zalegajacy na kostce powoduie jej odbarwienia i plamy.
Uktadanie kostki w sposéb mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania
powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadac¢ odpowiednie parametry
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i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostaé o tym poinformowany.
Wszelkie prace brukarskie zwigzane z stosowaniem spoiw cementowych oraz
docinaniem elementéw betonowych na sucho powinny byé prowadzone z dala od
powierzchni kostki. Zapylenie powierzchni kostki pytem z docinki lub cementem
doprowadzi do obnizenia wartosci estetycznych kostki (zmiane koloru kostki).

. Koricowym zabiegiem powinno byé réwnomierne zageszczenie catej powierzchni
kostki lekka zageszczarka (do 100 kg) w celu pozbycia sie wszelkich nieréwnosci
i minimalnych réznic w wysoko$ci samej kostki wynikajacych z przyczyn
technologicznych w czasie jej produkeji.Niezaleznie od stosowanej maszyny
zageszczajacej bezwzglednie nalezy stosowaé pod stope odpowiednia podktadke
Z tworzywa sztucznego (guma, kauczuk) o grubosci 10 mm. Przed czynnoscia
zageszczania powierzchnia uktadanej kostki powinna by¢ lekko przesypana
wilgotnym piaskiem i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnoscia
zageszczania na powierzchni kostki zanieczyszczer doprowadzi do jej uszkodzenia i
nieodwracalnego zabrudzenia uktadanej powierzchni kostki roztartymi,
niepozadanymi elementami. W przypadku nawierzchni wykonywanych z
betonowych piyt brukowych kohcowe zageszczanie powinno odbywac sie przy
pomocy recznego miotka i sztywnego podktadu gumowego. Natomiast zaleca sie
aby sam proces réwnania powierzchni licowej odbywat sig na bierzaco w trakcie
uktadania kolejnych piyt. W szczegdinych przypadkach dopuszcza sie zageszczanie
piyt brukowych zageszczarka mechaniczna do 50kg | wysoka czestotliwoscia drgan
natomiast wiaze sie to z zwiekszonym ryzykiem pekania poszczegsinych phyt i
uzaleznione jest od jakosci wykonania podsypki piaskowo-cementowe] i stopnia jej
zageszczenia,

. Po ostatecznym zageszczaniu powierzchni kostki a przed jej zasypaniem piaskiem
nalezy sprawdzi¢ stan poszczegdinych kostek a w szczegélnosci ich krawedzi
bocznych. W trakcie \ia i poy \ przy tym wibracji krawedzie
niektorych kostek moga stykaé sie ze soba, co moze doprowadzac je w skrajnym
przypadku do uszkodzen. W przypadku kostek bezfazowych ze wzgledu na ich
specyfike, po zageszczeniu stopien uszkodzonych krawedzi bocznych moze
siegnaé¢ nawet 5 %. Uszkodzone w ten sposéb kostki nalez wymienié na nowe.

. Ostatnig czynnoscig podczas montazu kostki jest zasypanie fug, koniecznie
piaskiem ptukanym o frakcji 0-2 mm bez zawartosci frakcji ilastych i gliny.

W przypadku gdy spoiny sa grubsze zaleca sie stosowanie piaskéw o frakcji 1-3 mm.
Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamiesé plac w celu doktadniejszego wniknigcia
piasku w szczeliny. Pod zadnym pozorem nie nalezy pozostawiaé utozonej
powierzchni kostki zasypanej piaskiem. Moze to spowodowaé wnikniecie drobnych
pytkéw w pory kostki i zmiane efektu kontrastowosci powierzchni licowe]

Po zamieceniu powierzchni kostki z piasku mozna réwniez zalac kostke woda
(potocznie zamuli¢).

. Zakonczenie inwestycji powinno odby¢ sie odbiorem zamiecionej do czysta
powierzchni kostki przez inwestora | wykonawce. Aby wykonana nawierzchnia
zachowata wszystkie walory estetyczne firma Drewbet zaleca przy wyborze
produktéw w kolorach jasnych (np. biatym, z6tym lub typu melanz) stosowac
impregnaty zabezpieczajace przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji a zarazem
podkreslajace walory estetyczne. W siedzibie firmy dostepne sa rézne rodzaje
impregnatéw o réznych wlasciwosciach (potmatowe i z potyskiem) a takze
specjalne rodzaje piaskéw i gryséw o wysokiej czystosci zalecane do zasypywania
spoin.

. Podczas wykonywania instalacji ogrodowych z elementéw tupanych (schodéw,
rabat, muréw oporowych, palisad) nalezy zaimpregnowa¢ powierzchnie
bezposrednio stykajace sie z gruntem lub zastosowac inne izolacje
przeciwwilgociowe celem unikniecia statego zawilgocenia elementu
aw rezultacie powstania naciekéw wapiennych. Ponadto do wymurowywania
murkéw oporowych lub innych instalacji z cegty tupanej dekoracyjnej nalezy
uzywaé zapraw klejowych ograniczajacych powstawanie wykwitéw wapiennych.

o

=

®

©

s

Wskazéwki do eksploataci:

Eksploatacia zabudowanej kostki powinna odbywa¢ sie zgodnie z wezesniejszymi
zatozeniami projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie catego okresu
uzytkowania. Nie zaleca sie uzywania chlorkowych érodkéw odladzajacych

w pierwszym roku po wyprodukowaniu betonu. Zimowe utrzymanie ruchu powinno
odbywac sig sprzetem recznym i mechanicznym zaopatrzonym w naktadki z tworzyw
sztucznych na lemieszach roboczych. Prowadzenie prac budowlanych na powierzchni
kostki powinno odbywa sig po wezesniejszym jej zabezpieczeniu. Nie nalezy poruszaé
sie po powierzchni kostki cigzkim sprzetem budowlanym, gérniczym i wojskowym bez
trakeji gumowej. Uzywanie silnych $rodkéw chemicznych i powierzchniowo czynnych
bez konsultacii z producentem moze doprowadzié do odbarwienia lub zniszczenia
powierzchni kostki.

www.drewbet.pl -

KOSTKA BRUKOWA

Ogdlne informacje o produkcie

. Produkowana w zaktadzie kostka brukowa i galanteria betonowa jest wyrobem

budowlanym w mys! ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004

roku i spetnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339;

PN-EN1340; PN-B-19306(U).

Produkty tupane (stopnie, palisady) i niektére elementy matej architektury

(opornik, obrzeza) sa produkowane zgodnie z norma PN-EN13198(U) i nie sa

wyrobami budowlanymi w mys| wyzej wymienione] ustawy.

Do kazdego wyrobu budowlanego wystawiane sa Deklaracie Wagciwosci

Uzytkowych Wyrobu dostepne na zadanie Klienta. Ponadto do wszystkich

produktow wystawiamy Swiadectwo Jakosci okreslajace éciste parametry

techniczne, przeznaczenie i zastosowanie danego produktu oraz jego gwarancie.

Wszystkie wyroby dostarczane do klienta sg oznakowane i posiadaja odpowiednia

etykiete potwierdzajaca parametry zaméwionych materiatow | Sp6jnosé z wyzej

wymienionymi dokumentami

Deklarowane parametry poszczeglnych produktéw podawane na etykiecie,

$wiadectwie jakosci oraz deklaraci sa spetnione odpowiednio po 28 i 60 dniach.

Poddanie produktu petnym obciazeniem mozliwe jest po uplywie 28 dni od daty

produkcji umieszczonej na etykiecie produktu

Uzywanie $rodkéw odladzajacych | powierzchniowo czynnych powinno

odbywac sig przy zachowaniu odpowiedniego stezenia i po wezesniejszej

konsultacji z producentem.

. Zastosowanie wyrob6w powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
podanymi w $wiadectwie jakosci i na etykiecie danego produktu, natomiast
stosowanie do celéw innych niz ustalone przez producenta jest zabronione.
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Ponizej wymienione cechy produktu sa zgodne z wymienionymi obok normami europe-
jskimi i sa uwazane za nieistotne i nie stanowia wady wyrobu w rozumieniu KC.
Naloty wapienne (wykwity), ktére powstaja na powierzchni kostki w wyniku skom-
plikowanych proceséw fizykochemicznych zachodzacych podczas dojrzewania bet-
onu. Wartos¢ uzytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne
znikaja po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajduja sie $rodki, ktére pozwalaja
usunac wykwity z kostki juz utozonej

Uwaga! Nie nalezy impregnowaé kostki, na ktérej wystapit wykwit wapienny, poniewaz
dziatanie takie moze spowodowaé zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.
Ponadto impregnowanie kostki mokrej moze doprowadzi¢ do wywotania nadmiernego wykwitu
Szorstka powierzchnia licowa, ki6ra zwieksza przyczepnosé, zmniejsza niebezpieczeristwo
poslizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach,

Réznice w odcieniach kostek (nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zaleza od produ-
centa, a wptyw na nie majg nastepujace czynniki: jako$¢ barwnikédw, kolor cementu,
kolor kruszyw, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji utozonej
kostki brukowej.

Wtoskowate mikropekniecia, niezauwazalne na suchych wyrobach, a widoczne podc-
zas wysychania kostki.

Wyptywki, na gérnej krawedzi wyrobéw moga wystepowac tzw, wyplywki, ktére
wynikaja z normalnej eksploatacii formy i stempli. Wykruszaja sie one juz podczas
uktadania i zageszezania kostki, a catkowicie po krotkiej eksploatacii.

Pory, niewielkich rozmiaréw wgtebienia uwarunkowane procesem produkcji
Mechaniczne drobne uszkodzenia, podczas transportu | pakowania . roztadunku

i uktadania kostki moga powsta¢ pekniecia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni
‘Wedtug badan przy zatadunku i roztadunku za pomoca zurawi (HDS) dopuszcza

sie do 2 % tego typu uszkodzen, ktére nalezy uwzglednié przy zaméwieniu, ponadto
nie odpowiadamy za uszkodzenia powstate w trakcie montazu.

| WARUNKI SPRZEDAZY | GWARANCJA

.
Zasady wspotpracy
OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY
1. Klient jest zobowigzany do sktadania zaméwienia w formie pisemnej podajac
dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikajace ze
zmiany zaméwienia w trakcie realizacji lub podania btednych informacji ponosi
zamawiajacy.

. Przy realizacji zamowien publicznych i specjalnych, zamawiajacy zobowiazany jest
do ztozenia na pismie specyfikacji techniczne] zamawianego wyrobu do akceptacji
przez producenta.

. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko w jedno wskazane miejsce,
za wszelkie inne dodatkowe ustugi transportowo-wytadowcze jest pobierana
dodatkowa optata, W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy
wijazdu w celu roztadunku.

. W sytuacji, kiedy dostawca towaru na wskazane miejsce jest firma Drewbet
kupujacy zobowigzuje sie do sprawdzenia dostawy przy roztadunku (ilos¢,
jako$¢, zgodnosé z zaméwieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie
Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrzezen uznaje sie jako wolny
od wad widocznych.

. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodnosci wyniklych w trakcie
wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje sie z uktadaniem wyrobu i
powiadamia producenta w terminie niezwtocznym pod rygorem utraty uprawnieri
2 tytutu rekojmi (art.563. KC).

. W przypadku opéznienia terminu zaptaty firma Drewbet nalicza odsetki

w wysokosci odsetek ustawowych. Za date ptatnosci uznaje sie dzien, w ktérym

$rodki ptatnicze wplyna na konto firmy Drewbet.

Fakture VAT Firma Drewbet wystawia najpézniej w ciagu 7 dni od daty dostawy do

Klienta.

. Jezeli Klient kupuje niepetny pakiet kostki brukowej Firma Drewbet dolicza 10%
wartosci danego towaru, natomiast w przypadku zakupu niepetnego pakietu galanterii
betonowej doliczamy 5% wartosci towaru.

. Jezeli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym
logo ,Drewbet”, pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji nastepuje po
dostarczeniu palet do siedziby firmy. W przypadku nie zwrécenia wiasciwej palety
w terminie 60 dni od daty zakupu, firma Drewbet nie ma obowiazku odkupienia
jel w cenie sprzedazy.

Klient zobowiazany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej
i prawidfowej realizacji zamoéwienia.

. Za wyjatkiem sprzedazy konsumenckiej odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady

fizyczne towaru jest wytaczona (Art.558 par. 1 KC).
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12. Przy statej wspotpracy szczegbtowe warunki sprzedazy sa zawarte w odrebnych
umowach

'WARUNKI GWARANC]I
1.Firma Drewbet Sp. Jawna udziela na swoje wyroby gwarancji na okres 3 lat, liczac

od daty zakupu kostki brukowej, pod warunkiem zastosowania materiatu zgodnie
7 przeznaczeniem i stosowania instrukcji montazu producenta.

. Uprawnienia z tytutu gwarancji przystuguja (tylko na towar) z chwila zakupu
wyrobow, pod warunkiem petnej i terminowej zapfaty. Podstawa zgloszenia
roszczen jest posiadanie przez kupujacego Paragonu Iub Faktury VAT, Dokumentu
Przewozowego Drewbet oraz Etykietki dostarczonego wyrobu.

3. Firma Drewbet zobowiazuje sie do rozpatrzenia reklamacji w czasie 14 dni

roboczych natomiast w wyrobach o wyzszych parametrach w 90 dni roboczych.

Reklamacje wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyc w miejscu zakupu

produktéw (punkty i firmy handlowe) lub bezposrednio w formie elektronicznej na adres

e-mail; reklamacja-bruk @drewbet.pl lub listownie na adres Grzyb-Kotynia Rogaczewski Sp.J.
ul. Gérnicza 1 42-100 Ktobuck z dopiskiem: Dziat Jakosci

W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuie sie z uktadaniem nawierzchni

i sktada reklamacje. Producent dokonuije ogledzin w mozliwie najkrétszym terminie

(do 14 dni roboczych )w miejscu wskazanym przez Nabywce celem zbadania

zasadnosci reklamaciji. W przypadku uzasadnionej reklamacii wadliwy wyréb

Zzostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych

obustronnie. Jezeli Nabywca $wiadomie wbudowat wyréb z wezesniej widocznymi

wadami, producent nie ponosi kosztéw rozbidrki i ponownej zabudowy wyrobu.

W pozostatych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany towaru do wysokosci

ceny sprzedazy wyrobu.

5. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niostaby ze
sobg znaczne koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wplywu na jego przydatnosé
dla Kupujacego, Drewbet moze odpowiednio obnizyé cene wyrobu za zgoda
Nabywcy.

6. Gwarangji nie podlegaja wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych
wypadkéw losowych np. klesk zywiotowych.

7. Gwarancija nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnier kupujacego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
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PRZED PODJECIEM DECYZJI O ZAKUPIE KUPUJACY ZOBOWIAZANY
JEST ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA WARUNKOW SPRZEDAZY, INFORMACJA
O PRODUKCIE | WARUNKAMI GWARANC]JI.
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.DREWBET"
GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI
SPOLKA JAWNA

42-100 Ktobuck, ul. Gérnicza 1
tel/fax 0 34/ 317 39 97 do 98

NIP 574-18-36-303, IDS 156156392569
BOS ul. 11-go Listopada, Ktobuck
Nr konta:

91 15640 1014 2001 7312 5501 0002

FORMULARZ ZAMOWIENIA
Koncepgcji architektonicznej

PRZYJMUJACY
ZAMOWIENIE

Imie i nazwisko / Nazwa firmy: ..o

AATES! e

IN TP BT MY et h kbbb bbbttt
TEIETON KONTAKEOWY: ...ttt

E-mail

Uwagi:

Data i podpis: ..ooovviveriiins

PROJEKTANT

NUMET ZAMOWIBNIAL ..
Data otrzymania ZamOWIBNIAL .. ..iiiiiiiiii
IME T NMAZWISKO! 11ttt
Termin przekazania Projektu: ..

Sposéb i miejsce przekazania KONCEPCI: .i.vviiiiiiiiiieie e

RODZA] KONCEPCJI

ZAEACZNIKI

Plan zagospodarowania terenu, rzuty budynkow istniejacych D

Zdjecia dziatki i istniejgcych budynkéw D Potwierdzenie wptaty D

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTOW
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INWESTOR Imig i nazwisko:

Adres zamieszkania: ....

Adres inwestycji:

Telefon kontaktowy:

KOSTKA BRUKOWA

Zapraszamy do zapoznania sie
z petna oferta dostepna na stronie

www.drewbet.pl

E-mail: .....

ZAKRES Powierzchnia w m?:

INWESTYCJI Termin rozpoczecia prac montazowych: .

UWAGI

DREWBET® TARASY

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNE}:

itektoniczna otoczenia wykonywana |
starzanego, ztota j 2znego
powyzej 150 m? z uwzglednieniem galanterii dekoracyjnej. Projekt dla ko
standardowych jest wykonywany powyzej 250 m? z uwzglednieniem galanterii
dekoracyjnej. Projekty dla materiatow typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane sa
indywidualnie po wezesniejszym kontakcie z biurem projektowym

Podstawa do podjecia prac projektowych jest kontakt z dziatem projektowym

firmy DREWBET oraz podanie informacii dla celow projektowych (formularz
zaméwienia)

Wysokosc optaty projektowe] uzalezniona jest od wybranego rodzaju projektu
Aktualne typy oraz szczegotowe informacie o projektach dostepne

sa nawww.drewbet.pl

Po wniesieniu optaty za wybrany projekt Firma Drewbet wystawia fakture vat
Zwroty kaucji (wg aktualnych warunkéw dostepnych na ww.drewbet.pl) sa mozliwe
po dokonaniu zakupu produktow Firmy Drewbet w siedzibie lub w punktach
handlowych, po uprzednim przedstawieniu dokumentu zakupu i zgodnosci

ze specyfikacjg materiatowa projektu. Uprawniona do odbioru kaucji jest osoba
fizyczna Iub firma, ktéra zamoéwita projekt | dokonata wptaty.

Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiatow
dostarczonych do dziatu projektowego. Dokumentacja powinna zawiera¢: mape
ospodarowanie terenu, rzuty parterow istniej
nych budynkéw oraz inne materiaty niezbedne do wykonania projektu
i architektonicznej. W przypadku braku w/w dokumentacii, bad? gdy
istnieje mozliwos¢ dojazdu na inwestycje i wykonanie

produktéw typu

ro

IS

o

Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej
jest ustalany z projektantem.

Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach Iub zastany w dniu pomiaru
przez projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji
architektonicznej, chyba ze projektant zostanie poinformowany o planowanych
lub juz istniejacych zmianach w dniu przekazania dokumentacii lub w dniu
pomiaru. Pézniejsze wprowadzenie takich zmian nie jest mozliwe

7. Poczatek prac projektowych nastepuje z dniem otrzymania przez dziat
projektowy potwierdzenia wptaty kaucji. Termin wykonania wstepnej koncepcji

e

Zapoznatem sie z warunkami wykonania koncepcji
architektonicznej i w petni je akceptuje.

miejscowos¢, data , imie oraz nazwisko
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AKTUALNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNYCH
DOSTEPNE NA WWW.DREWBET.PL

architektc
modyfikacji (maksymalnie dwa razy) nie wlicza sig do w/w okres
Wstepna koncepcja architektoniczna jest wysytana w formie elektronicznej na
adres e-mail podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego

przez okres powyzej 30 dni kalendarzowych, wstepna koncepcja architektoniczna
uznawana jest za zaakceptowana | wysylana poczta na adres podany

w formularzu, tym samym projekt uznany jest za zakoriczony,

Aby dziat projektowy wykonat modyfikacje koncepcji architektonicznej nalezy

na otrzymanym wstepnym rzucie naniesé¢ modyfikacie wraz z jasnym, zrozumiatym
opisem a nastepnie wystac zeskanowany dokument do dziatu projktowego

firmy DREWBET

Po wystaniu koncepcii architektonicznej w formie drukowanej, ustuga projektowa
zostaje uznana za zakofczong

Klient lub osoba posrednia zamawiajaca materiat zobowiazana jest do zakupu
materiatu zgodnego ze specyfikacja z projektu, co jest warunkiem koniecznym

do zwrotu kaucji

Termin zakupu materiafu uwzglednionego w projekcie oraz odliczenie kaucji
projektowej wynosi do szesciu miesiecy od daty zakonczenia koncepcii
architektonicznej

Inwestor wyraza zgode na wstep, na teren nieruchomo!
Firmy Drewbet w celu przeprowadzenia wzji lokalne
Klient wyraza zgode do wykonania dokumentacii fotograficzne] zrealizowanej
koncepcii przez Firme Drewbet Sp.J., réwniez dla celow reklamowo-promocyjnych
Wykonanie | wykorzystanie przez Drewbet Sp. J. zdje¢ zrealizowanej koncepcj
architektonicznej na posesji Klienta nie bedzie stanowi¢ podstawy do zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.

Jezeli nie zostaly poczynione inne ustalenia, majatkowe prawa autorskie do
wykonanej koncepcii architektonicznej przystuguia firmie Drewbet Sp. Jawna.
Klient akceptuje, ze Firma DREWBET i Projektant nie ponosza odpowiedzialnosci
za sposob oraz jakos
do nadzoru nad realize

nic

nej to 14 dni roboczych. Wykonanie ewentualnych niewiel

u

DREWBET® NEWS

i przez przedstawiciela

realizacji wykonania inwestycji, ani nie sa zobowiazani
awie koncepci

ja inwestycii przeprowadzonej na pods

architektonicznej uzyskanej w ramach niniejszego zamoéwienia D R EWB ETO C E N N I K

Przyjmuje wykonanie zlecenia

4
Fo

Data i podpis przyjmujacego zlecenie
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